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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Т.Г. Настоящие нормы технологического проектирования 
распространяются на проектированле новых, реконструкцию и тех 
ническое перевооружение существующих лососевых рыбоводных заво 
дов по разведению семги, балтийского, куринского, терского, 
озерного лососей, кумжи (северозапад), пальневосточнык лосо 
сей (кеты и горбуши) и форелевых рыбоводных хозяйств. 

1.2. Категория электроснабжения потребителей алектроэнер 
тии принимается в соответствии с приложением I. 
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2. ТИПЫ И СОСТАВ ЛОСОСЕВЫХ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ 
И ФОРЕЛЕВЫХ РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ И ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ. 

2.1. Лососевые рыбоводные заводы 

В зависимости от ареала обкхтания выращиваемой молоди 
лососевые рыбоводные заводы делятся на следующие типы: 

заводы по разведению семги, конечной продукцией которых 
являются покатники двух и трехгодовики; 

заводы по разведению балтийского лосося, конечной продук 

цией которых являются покатники годовики и двухгодовики; 
заводы по разведению озерного лосося, конечной продукцией 

которых являются покатники двухгодовики; 
заводы по разведению терского и куринского лососей, конеч 

ной продукцией которых являются покатники годовики, двухлетки 
и двухгодовики; 

заводы по разведению кумжи, конечной продукцией которых 
являются покатники годовики, двухлетки и двухгодовики; 

заводы по разведению дальневосточных лососей (кета и гор 
буша), конечной продукцией которых является подращенная молодь. 

В отдельных случаях могут быть комбинированные заводы, 
выращивающие различные виды рыб. 

2.2. Форелевые рнбоводлные хозяйства 
В зависимости от назначения различают следующие типы 

форелевых хозяйств: 
полносистемные форелевые хозяйства, работающие с полным 

технологическим циклом, конечной продукцией которых является 
товарная рыба. 

В отдельных случаях дополнительной продукцией полносистем 
ного хозяйства может быть посадочный материал форели — оплодотво 
ренная икра, подращенная молодь, сеголетки, годовики. 



рыбопитомники форелевые хозяйства, работающие с неполным 
технологическим циклом, конечной продукцией которых является 
рыбопосадочный материал; 

товарные форелевые хозяйства, работающие с неполным тех 

нологическим циклом с использованием рыбопосадочного материала 

из других хозяйств, конечной продукцией которых является товар 

ная рыза. 
Объектом разведения и вырешивания форелевых рыбоводных 

хозяйств является радужная форель. 

2.3. Технологическая схема завода (хозяйства) включает 
следующие виды рыбоводных процессов: отлов и транспортировка 
производителей на завод; выращивание производителей и ремонт 
ного поголовья (для форелевых хозяйств); выдерживание произ 
водителей; получение икры; инкубация икры; выдерживание и 
подращивание личинок; выращивание накатной молоди и ее выпуск 
(для заводов); выращивание и зимовка сеголетков форели, выра 
щивание товарной форели. 

2.4. Состав завода (хозяйства) определяется в зависи 
мости от мощности и типа проектируемого предприятия, а также 
условиями, специально оговоренными заданием на проектирование. 

2.5. Примерный состав рыбоводного завода (хозяйства): 
инкубационноличиночный цех с лабораторией, инкубационными 

аппаратами, лотками или бассейнами для инкубации икры, выдержи 
вания свободных эмбрионов и подращивания личинок; 

бассейны или питомники для выращивания сеголетков; 
бассейны или форелевые канавы для выращивания рыбы, рас 

положенные на открытой площадке; 
пруды (на форелевых хозяйствах); 
бассейны, размещенные в цехе, для зимовки разновозрастной 

молоди (на заводах); 
адаптационные водоемы для содержания молоди перед выпус 

ком (на заводах); 



кормокухня; 
склад кормов с холодильником; 
водозаборное сооружение; 
водоподающие сети; 
водоотводящие сети; 
производственно вспомогательные службы: административно 

бытовой корпус, гараж, ремонтная мастерская, складское хозяй 
ство; внутриплощадочные инженерные сети, коммуникации и устрой 

ства; внеплощадочные дороги, инхенерные сети; 
защитные мероприятия против рыбоядных птиц; 
ограждение территория. 

В отдельных случаях в зависимости от конкретных условий 

состав сооружений завода может изменяться при соответствующем 
обосновании в проекте. 

2.6. Лососевые рыбоводные заводы размещать в районах, 
приближенных к местам выпуска молоди. 

2.7. Отлов производителей осуществлять с помощью 
устройства на реках заграждений или отцеживающими орудиями 
лова. 

2.8. В целях сохранения генетически сложившейся структуры 
популяций для сбора икры следует использовать производителей, 
отловленных на протяжении всего цериода нереста. 

2.9. Выдерживание производителей осуществляеть на заводе 
или на пунктах отлова в русловых и реечных садках или в бассей 
нах. 

Для кратковременного выдерживания следует использовать 
реечные садки и бассейны, для длительного русловые садки. 

На пунктах отлова производителей предусматривать цоме 

щения для обслуживающего персонала и работы с производителями. 

2.10. Инкубацию икры, выдеряжвание и подращивание личинок 
семги, балтийского, терского, куринского, озерного лососей, 
кумяи предусматривать в одних и тех же аппаратах (лотковых 
или квадратных бассейнах с закругленными углами). 



При терморегуляции воды в период инкубации икры и выдер 

хивания личинок могут быть использованы аппараты типа ИВТМ и ИМ. 

Инкубацию икры дальневосточных лососей предусматривать 
в лотках, в которые устанавливаются стопки рамок с икрой, выдер 

живание и подращивание личинок в рыбоводных емкостях. 

2.11. Выращивание сеголетков семги, балтийского, терского, 
куринского и озерного лососей и кумжи предусматривать в квад 
ратных бассейнах с закругленными углами, выращивание молоди 
кеты и горбуши в рыбоводных емкостях. 

2.12. Зимовку выращиваемой молоди предусматривать в квад 
ратных бассейнах, устанавливаемых в помещении. 

2.13. Выращивание двухи трехлетков производить в квад 
ратных бассейнах и прямоточных бассейнах типа форелевых канав. 

2.14. Для выращивания озерного лосося при наличии соответ 
ствующих озер может быть предусмотрен садковый метод выращивания. 

2.15. Количество маточных и ремонтных прудов или бассейнов 
должно быть достаточным для раздельного содержания производи 
телей и ремонта. 

2.16. Конструкция бассейнов для кратковременного выдерхи 
вания производителей должна обеспечивать возможность деления 
их на 3 отсека временными перегородками. Бассейны располагать 
в инкубационном цехе, 

2.17. Кормление молоди лососевых рыб на разных этапах 
выращивания предусматривать гранулированными кормами типа РГМ, 
изготовляемыми по утвержденной рецептуре, для которых в "нормах" 
приведены кормовые коэффициенты и суточные рационы кормления. 
Для форели суточное кормление и образцы рецептуры кормов приве 
дены в приложениях 2 и 3. 

Для расчета общего количества кормов, потребного для 
подращивания личинок, в понятие "подращивание" включен 
перкод подкормки личинок. 



В целях использования местных кормовых ресурсов 

применять пастообразные корма, для приготовления которых 
предусматривать строительство кормокухни. 

2.18. Водоснабжение маточных, ремонтных и выростных 
прудов и бассейнов независимое. Низ трубы водовыпуска в пруд 
располегать на 4050 см выше расчетного горизонта. Водоснаб 
хение нагульных и выростных прудов и бассейнов осуществлять 
с повторным или оборотным (до 24 раз) использованием воды, без 
дополнительной очистки. При использовачии воды более 4х раз 
предусматривать дополнительные мероприятия по ее очистке. 

2.19. Сброс воды из каждого пруда или каскада прудов 
независимый. Предусматривать сооружения, обеспечивающие полное 
опорожнение прудов. 

2.20. При повторном использовании воды предусматривать 
каскадное расположение прудов или бассейнов. 

2.21. При выборе водоема для организации садкового хо 
зяйства необходимо получить следующие данные: 

характер распределения глубин, наличие подводных источни 
ков (родников), проточность водоема (проточный, бессточный), 
изменение уровня воды; ледостав, его движение весной, толщина 
ледяного покрова; 

скорость течения на разных горизонтах (035810 м), 
наличие придонного течения, выход грунтовых вод; 

температурный и газовый режим по глубинам: 035810 м; 
зарастаемость водоема, характер цветения; 
видовой состав рыб, их заболеваемость; 
преобладающие ветры, их сила, волновые явления; 
наличие промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

возможность сброса ими неочищенных стоков; 
характеристика грунтов; 
характеристика водосбора, степень мутности поступающей 

воды; 



характеристика ручьев и речек, впадающих в водоем; 
величина инсоляции. 

2.22. При выборе места установки сацков учитывать 

следующие требования: 

— садки должны быть защищены от влияния волн; 
между дном садка и водоема должно оставаться пространство 

не менее Гм; 
садки не следует приближать к зарослям высшей водной 

растительности. 
Для установки садков следует выбирать зону интенсивного 

водообмена, однако скорость течения в зоне установки садков не 
должна превышать 1 м/с. 

2.23. В местах размещения садков предусматривать установку 
потокообразователей и аэраторов. 

2.24. Для водоснабжения инкубационного цеха и мальковых 
бассейнов использовать только пресные воды, не содержащие меха 
нических примесей. В инкубационных цехах с регулируемыми параметра 
ми среды можно применять оборотное использование роды. Для нагуль 
ных емкостей можно использовать морскую воду. 

2.25. Карантинные пруды располагать ниже всей системы 
прудов на расстоянии не менее 20 м от выростных емкостей. 



3. Рыбоводнобиологические нормы 

Балтийский, озерный лосось, семга 

г). Р Наименование нормы ти балтийский семга озерная лосось 

1 Р 3 4 5 6 

Транспортировка производителей 

3.1. Отход производителей за период 
траспортировки с мест отлова: 

в живорыбных автомашинах 2 2 5 ь 
о 

в прорезях то же 15 15 3 

3.2. Плотность посадки производителей 
при транспортировке: 

в живорыбных автомашинах 
(время транспортировки до 10 часов) шт/м3 23 23 3 

в прорезях (время транспортировки 
до Б суток) то же 4 34 3 



Выдерживание производителей 

Русловые салки 

3.3. Размеры 

3.4. Глубина воды м 

3.5. Скорость течения воды. м/с 
3.6. Плотность посадки производителей 

при различных сроках выдерживания: 

до 30 суток кг/м2 
от 30 суток до 90 суток то же 

свыше 90 суток то же 

3.7. Отходы производителей при различных 
сроках выдерживания: 

до 30 суток 

от 30 до 90 суток то же 

свыше 90 суток то же 
свыше 4х месяцев то же 

сл 

определяется проектом 

0,52,0 

0,20,3 

до 30 

до 10 

до 8 

10 

0,52,0 

0,050,3 

до 30 

до 10 

до 8 

10 10 



1 2 

Реечные садки 

3.8. Длина 
3.9. Ширина. 
3.10. Высота 
3.11. Глубина воды 
3.12. Плотность посадки производителей 
3.13. Отход производителей при кратко 

временном выдерживании перед 
нерестом 

3.14. Скорость течения воды в местах 
установки садков 

Бассейны 

3.15. Длина 
3.16. Ширина 
3.17, Высота 
3.18. Глубина воды 
3.19. Плотность посадки производителей 

при кратковременном выдерживании 

1,52,0 

до 1,0 
0,50,6 

1,52,0 

лдо 1,0 
0,50,6 

1,52,0 

0,30,5 

25 
12 
до 1,0 
0,50,6 

40 

oJ 



1 2 3 

3.20. Отход производителей при кратко 
посменном выдерживании перед нерестом 

3.21. Полная смена воды в бассейнах минуты 
3.22. Резерв производителей перед сбором 

икры й 
3.23. Соотношение самок и самцов 
3.24. Средняя рабочая плодовитость тыс.шт. 
3.25. Средняя масса производителей кг 

Инкубация икры 
3.26. Количество оплодотворенной икры 
3.27. Расход воды при набухании на 

I млн,икры д/с 
3.28. Отход икры за период траспорти 

ровки 7 

Изотермические контейнеры для траспор 
тировки икры 

3.29. Длина, м 
3.30. Ширина то же 
3.31. Высота то же 
3.32. Загрузка икры в один контейнер THC UT. 

5 
15 

15 
3:1 

5 
15 

15 
3:1 

определяется проектом 
определяется проектом 

95 

1,0 

до 3 

0,55 
0,45 
0,50 
200,0 

95 

1,0 

до 3 

0,55 
0,45 
0,50 
200,0 

0,55 
0,45 
0,50 
200,0 



2. 3 4 5 6 

Лотковые аппараты для инкубации икры 

Соотношение сторон 1:51:7 1:51:7 1:51:7 
Длина м 2,53,0 2,53,0 2,53,0 
Ширина то же 0,40,5 0,40,5 0,40,5 
Высота то же 0,3 0,3 0,3 
Глубина воды то же 0,150,20 0,150,20 0,150,20 
Плотность размещения икры с учетом 
дальнейшего выдерживания и подращи 
вания личинок THC UT м2 12 13 13 
Расход воды на I млн.икры л/с 5,0 5,0 5,0 

{(вадратные бассейны с центральным 
водосливом и круговым движением воды 

Площадь ме до 2,25 до 2,25 до 2,25 
Высота м 0,4 0,4 0,4 
Глубина воды м 0,150,20 0,150,20 0, 150 ,20 



2 3 4 5 

в Плотность размещения икры с учетом 
альнейшего выдерживания и по Вения Хичинок р ape тыс. шт, (м2 12 13 13 

"Расход воды на 1 млн.икры л/с 3,0 5,0 5,0 

Аппараты для инкубации икры 
вертикального типа. 

Загрузка икры в один аппарат бр ке ИКРы в един 
тнс.ш, 120150 180200 180200 

воды на 1млн.икры при в аппарате ИВТ л/с 2,0 2.,0 2,0 
Загрузка икры в один аппарат ИМ тыс. шт, 300 300 300 

воды на 1 млн.икры при и 
аппарата И Р л/с 0,8 0,8 0,8 

Выживаемость икры за период инкубации 92,0 92,0 91,0 
Продолжительность инкубации градусодни 150250 170240 160270 

Видерживание и подращивание 
личинок 

Лотковые аппараты 
Соотношение сторон 1:51:7 1:51:7 1:51:;7 
Длина м 2,53,0 2,53,0 2,53,0 



1 2 3 

3.53. Ширина м 
3.54. Высота, то же 
3.55. Глубина воды то же 

Квадратные бассейны с центральным водосливом 
и круговым движением воды 

3.56. Площадь м2 
3.57. Высота м 
3.58. Глубина воды то же 
3.59. Плотность посадки личинок: 

при вндерживании тыс. шт, (м2 
при подращивании то же 

3.60. Выживаемость: 
за период выдерживания 
за период подращивания то же 

3.61. Расход воды на 1 млн.личинок: 
при выдерживании л/с 
при подращивании то же 

до 2,25 
0,4 
0,2 

11 
10 

90 
80 

7,013,0 
13,017,0 

до 2,25 
0,4 
0,2 

12 
11 

95 
80 

7,013,0 
13,017,0 

до 2,25 
0,4 
0,2 

12 
11 

95 
80 

7,013,0 
13,017,0 



1 

3.62. 

3.63. 

3.64. 

3.65. 

3.66. 

3.67. 
3.68. 

2 3 

Продолжительность: 
выдерживания сутки 
подращивания то же 
Температура воды при: 
выдерживании вс 
подрещивании то же 
Средняя масса: 
личинок (к началу перехода на 
смешанное питание) г 
мальков (к концу подрещивания) г 
Суточный рацион кормления от массы 

тела, 

Кормовой коэффициент гранулирован 
ных кормов в период: подкормки 

подрещивания 

Виращивание и зимовка сеголетков 
Крадратные бассейны с центральным водо 
сливом и круговым движением воды: 
Площадь ме 
Высота м 

2025 
2030 

48 
813 

0,100,13 
0,350,50 

46 

46 
1,51,8 

сл 

2025 
2030 

48 
813 

0,100, 13 
0,200,30 

46 

2025 
2030 

48 
813 

0,120,15 4 
0,200,30 

46 

46 
1,51,8 



3.71. 

3..72. 

3.73. 

3.74. 

3.75. 

2 

Глубина воды 
Плотность посадки: 
мальков для выращивания сеголетков 
сеголетков на зимовку 
Виживаемость: 
сеголетков 
годовиков 
Средняя масса: 
сеголетков 
годовиков 
Кормовой коэффициент гранулиро 
ванных кормов 
Суточный рацион кормления 
летом 
зимой 

Палная смена воды в рыбоводных 
емкостях 
летом 
зимой 

то же 

тыс, шт (м2 
то же 

от массы 
тела 

то же 

минуты 
TO же 

1,21,8 

2,85,4 

0,82,1 

1520 
4045 

87 



Го с 

Выращивание и зимовка двухлетков и 
трехлетков 

Рыбоводные емкости для вырещивания и 
зимовки двухлетков и трехлетков 

Квадратные бассейны с центральным водо 
сливом и круговым движением воды 

Площадь Me 
Высота M 

3. Глубина воды то же 

Прямоточные бассейны (типа форелевых канав) 

Соотношение сторон 
Длина м 
Ширина то же 

nom с смена воды в рыбоводных 
емкостях: 
летом минуты 
зимой то же 

4 5 

920 920 
0,60,8 0,60,8 
0,40,5 0,40,5 

1:101:12,5 1:101:12,5 
1025 1025 
1,02,0 1,02,0 
0,8 0,8 
0,50,6 0,50,6 

15 15 
45 45 

1:101:12,5 
1025 
1,02,0 
0,8 
0,50,6 

15 
45 



нц 

3.98 

2 

5. 

1 

Плотность посадки: 
годовиков для выращивания двухлетков 
двухлетков на зимовку 
двухгодовиков для выращивания 
трехлетков 
трехлетков на зимовку 

13: живаемость: 
двухлетков 

ДВУХГОДОВИКОВ 
трехлетков 
трехгодовиков 

Средняя масса: 
двухлетков 
Двухгодозвиков 

трехлетков 
трехгодовиков 

тыс. "шт, (м2 
то 

TO 

TO 

же 

же 
же 

же 
же 
же 

же 
же 
же 

90 
90 

сл 

12,0 
15,016,0 
25,0 
35,0 

6 

90 
90 

Og 



— A 

Кормовой коэффициент гранулирован 
них кормов для двухлетков 
летом 

зимой 
трехлетков 

детом 

зимой 

Суточний рацион кормления: 
двухлетков 
летом от веса 

тела 
зимой. то же 

трехлетков 
летом то же 

Зимой. то же 
Iтуск покатников и промисловай возврат 
Среднештучная масса выпускаемой 
молоди 
годовики Г 

двухгодовики то же 
грехгодовики то же 

сл 

1,8 
1, 

2,24,3 
0,71,7 

20,0 

Те 



3.91. 

3.92. 

3.93. 

3.94. 

3.95. 

3.96. 

п 

Количество выпускаемой накатной 
молоди среди: 

годовиков 
двухгодовиков 
трехгодовиков 

Отход молоди за период транспорти 
ровки к местам выпуска 
Плотность посадки молоди в открытые 
емкости при транспортировке 
Промысловый возврат от покатников: 

годовиков 15г 
двухгодовиков 20г 

25г 

трехгодовиков 
Промысловый возврат от выпускаемых 
непокатников 

двухгодовиков 
трехгодовиков 

Средняя масса промысловой рыбы 

то же 

КГ 

1030 

определяется 
обоснованием 
к проекту 
то же 

определяется 
обоснованием 
к проекту 
определяется 
проектом 

С 

70 

0,4 



23 

Выращивание озерного лосося в садках 

за Нацмен Единица Р С Наименование нормы измерения Показатель 

1 2 3 4 

Подрещивение личинок 

Садки из металлической сетки 
с размерами ячей от Т до 5 мм. 

3.97. Длина м Iт,0 
3.28. Ширина то же 1,0 
3.99. Высота, то же 0,4 
3.:00. Средняя масса личинок при 

г 0,150,20 
3.01. Плотность посадки тыс. шт/м3 4,04,5 
3.102. Выживаемость 90 
3.103. Продолжительность подращива 

НИЯ месяцы 11,5 

Выращивание и зимовка сеголетков 

Делевые садки 
3.101. Длина м 3,0 
3.105. Ширина то же 1,0 
3.200. Высота то же 4,06,0 
3.:С7. Размер ячей мм 35 
3.256. Средняя масса молоди при 

посадке на: 
внтрещикание г 0,40,7 
зимовку то же 4,05,5 

3.29. Плотность посадки на: 
выращивание тыс. шт/м3 0,61,0 
зимовку то же 0,62,0 

3.220. Выживаемость за период: 
виращивания 7, 70 
ЗИМОЕКИ то же 60 



уч 

(о 

Ww 
G 

G 

G3 
G 

щ Ww 

24 

2 3 4 

"111. Продолжительность: 
вырещивания месяцы 3,54,0 
зимовки то же 5,56,5 

Выращивание двухлетков 

Делевые садки 

"112. Длина м 3,0 
113. Ширина то же 1,0 
"114. Высота то же 4,06,0 
115. Размер ячеи MM 35 
116. Средняя масса молоди: 

при посадке г 6,012,0 
в конце выращивания то же 16,037,0 

"117, Плотность посадки молоди тыс.шт/м3 0,20,25 
118. Выживаемость 80 
"119. Продолжительность выращивания месяцы 2,53,5 



Куринекий, терский лосось, кумжа 

Nip Единица. Куринский 
n/n Наименование нормы измерения особь 

1 2 3 4 

Транспортировка производителей 

3.120. Отход производителей за период транспорти 
ровки с мест отлова: 

в живорыбных автомашинах 3 
в прорезях то же 5 

3.121. Плотность посадки производителей при 
транспортировке: 

в живорыбных автомашинах. 
р (время транспортировки до 10 часов) шт/м3 23 

в прорезях (время транспортировки 
до 6 суток) то же 4 

Видерживание производителей 

Русловые садки: 

3.122. Размеры определяются 

терский побось кумжа 

5 6 

2 2 
1 

35 55 

610 

проектом 

52 



(3 
vo "123. Глубина воды 

"124. Скорость течения воды 
"125. Плотность посадки производителей при 

различных сроках выдерживания: 
до 30 суток 
от 30 до 90 суток 
свыше 90 суток 

"126. Отходы производителей при различных сроках 
выдерживания: 

до 30 суток 
от 30 до 90 суток 
свыше 90 суток 

Реечные садки 
"127, Длина 
"128. Ширина 

сл 

1,52,0 

92 



д. 

3.129, 
3.130, 
3,131. 

3.132. 

Высота 
Глубина воды 
Плотность посадки производителей 
Отход производителей при кратковременном 
выдерживании перед нерестом 

Скорость течения воды в местах установки 
садков 

Бассейны 

Длина 
Ширина 
Высота 
Глубина воды 
Плотность посадки производителей при 
кратковременном выдерживании 
Отход производителей при кратковременном 
выдерживании перед нерестом 

3.110, Полная смена воды в бассейнах 

м 
то же 
то же 
то же 

кг/м3 

минуты 15 



1 2 3 4 5 6 

3.141. Резерв производителей перед сбором икры 10 20 10 
3. [42. Соотношение самок и самцов 2:1 2:1 3:2 
3.143. Средняя рабочая плодовитость тыс. шт, определяется проектом 
3.144. Средняя масса производителей кг определяется проектом 

Инкубация икры 

1.145. Количество оплодотворенной икры 95 95 95 
1.146. Расход воды при набухании на I млн. икры л/с 1,0 1,0 1,0 
3.147, Отход икры за период транспортировки 7 до 3 до 3 до 3 

Изотермические контейнеры для транспортировки 
икры: 

3.146, Длина, м 0,55 0,55 0,55 
1. [49. Ширина то же 0,45 0,45 0,45 
}.150. Высота то же 0,50 0,50 0,50 
`.181. Загрузка икры в один контейнер тыс.шт. 200,0 200,0 200,0 

82 



2. 3 4 

Лотковые аппараты для инкубации икры 

3.152. Соотношение сторон 1:51:7 
3.153, Длина м 2,53,0 
3.154. Ширина то же 0,40,5 
3.155. Высота то же 0,3 
3.156. Глубина воды то же 0,150,20 
2.157. Плотность размещения икры с учетом дальнейше 

го выдерживания и подращивания личинок тыс "шт/м2 12 
3.158. Расход воды на 1 млн.икры л/с 5,0 

Квадратные бассейны с 
и 

3.159, Площадь м2 до 2,25 
1.160, Высота м 0,4 
1.161. Глубина воды то же 0,150,20 
1.162. Плотность размещения икры с учетом дальней 

шего выдерживания и подращивания личинок тыс.шт/ме 12 
1.163. Расход воды на 1 млн.икры л/с 5,0 

до 2,25 

0,150,20 

до 2,25 
0,4 
0,150,20 

12 
5,0 



Аппараты для инкубации икры 
вертикального типа 

3.164. Загрузка икры в один аппарат типа ИВТМ ТЫС. ШТ. 

3.165, Расход воды на I млн.икры при инкубации 
в аппарате типа ИВТМ л/с 

3.166, Загрузка икры в один аппарат типа ИМ тыс "Шт, 

3.167,. Расход воды на I млн.икры при инкубации 
в аппарате типа ИМ л/с 

3.168, Выживаемость икры за период инкубации 9% 92 93 

3.169, Продолжительность инкубации градусодни 480 360460 

Выдерживание и подрещивание личинок 
Лотковые аппараты 

3.170. Соотношение сторон 1:51:7 1:51:'7 
3.171, Длина M 2,53,0 2,53,0 
3.172. Ширина то же 0,40,5 0,40,5 
3.173. Вкхсота то же 0,3 0,3 
1.174. Глубина воды то же 0,2 0,2 



2 

Квадратные бассейны с центральным 
круговым дрижением воды: 

водосливом и 

175. Площадь 

"179, 

2. Температура воды: 

Высота 
Глубина воды 

›. Плотность посадки личинок: 
при выдерживании 
при подращивании 

Рыжи ваемость: 
за период выдерживания 
за. период подращивания 

Раске воды на 1 млн. личинок 
и выдерживании tt и подращивании 

Продолжительность: выдерживания 
подращивания 

при выдерживании 
при подращивании 

МЕ 
M 

TO же 

тысС.шт, м2 
то же 

то же 

л/с 
то же 
сутки 

7,013, о 13,0’ 17,0 "2025 
до 25 

510 
1012 

сл 

7,013,0 13,0" 17,0 
1520 
30 

В12 



1. 183. Средняя масса: 
личинок (к началу перехода на смешанное 
питание) г 0,10 
мальков (к концу подращивания) то же 0,30 

3.164. Суточный рацион кормления от массы 
тела 

3.165. Кормовой коэффициент гранулированных 
кормов в периода: 

ф подкормки 46 
подрещивания 1,51,8 

Выращивание и зимовка сеголетков 

Квадратные бассейны с центральним водосливом и 
круговым движением воды: 

3.186. Площадь м2 до 4 
3.467, Высота M 0,40,5 
3.108. Глубина воды то же 0,2 

сл 

0,080, 10 
0,20 

58 

46 
1,51,8 

0,100, 13 
0,20 

46 



"190. 

3.194. 

ло 

‚ Плотность посадки: 
мальков для выращивания сеголетков 
сеголетков на зивовку 

Выжи ваемость: 
сеголетков 
годовиков 

Средняя масса: 
сеголетков 
годовиков 

Кормовой коэффициент гранулированных 
кормов 

Суточный рацион кормления: 
летом 

Зимой 

Полная смена воды в рыбоводных емкостях 
летом 
зимой до 34°С 

выше 34°C 

тыс.шт/м2 Т,0 
TO же 

то же 

от массы 
тела 

то же 

минуты 
то же 
то же 

0,7 

72 
60 

10,0 

1,41,8 

2,85,4 
0,82,1 

15 
45 
2030 

ce 



Выращивание и зимовка двухлетков 

Рыбоводные емкости для выращивания 
и зимовки двухлетков 

Квадратные бассейны с центральным 
водосливом и круговым движением воды 

Площадь 
Высота 

‚ Глубина воды 

Прямоточные бассейны (типа форелевых канав) 

Соотношение сторон 
Длина 
Ширина 
Высота 
Глубина воды 
Полная смена воды в рыбоводных емкостях: 
летом 
зимой до 34°С 

выше 34°С 

То же 

920 
0,60,8 
0,40,5 

1:101:12,5 
10—25 
1,02,0 
0,8 
0,50,6 

15 
45 
2030 

920 
0,60,8 
0,40,5 

1:101,12,5 
1025 
1,02,0 
0,6 
0,50,6 

15 
45 
2030 

6 

920 
0,60,8 о 
0,40,5 

1:101:12, 5 
1025 
1,02,0 
0,6 
0,50,6 

15 
45 



т 
A, го 

3.204. Плотность посадки: 
годовиков для выращивания двухлетков 
двухлетков на зимовку 

3,205. Выживаемость: 
двухлетков 
двухгодовиков 

3.206, Средняя масса: 
двухлетков 
двухгодовиков 

3.207, Кормовой коэфрициент гранулированных 
кормов для двухлетков 

летом 
зимой 

3,208. Суточный рацион кормления двухлетков: 
летом 

зимой 

аз 

тыс, шт/м2 
то же 

то же 

от веса 
тела 

TO же 

Ge 



Оилуск покатников и промисловый возврат 

3.209. Среднештучная масса выпускаемой 
молоди 
годовики г 25,0 20,0 15,0 
двухлетки то же 30,0 25,0 20,0 
двухгодовики то же 60,0 40,0 30,0 

3.210. Количество выпускаемой накатной молоди 
среди: 
годовиков 10 15 I 

вухлетков то же 15 25 15 
друхгодовиков ТО же 30 30 30 

3.211. Отход молоди за период транспортировки 
к местам выпуска 9 1 1 I 

3.212. Плотность посадки молоди в открытые 
емкости при транспортировке кг/м3 2030 2030 2030 

3.213. Промысловый возврат от покатников: 
годовиков 15 г 9 5 

20г то же определяется 
25г то же 5 проектом 

95 



3 

двухлетков 20г 
25г 

30r 
двухгодовиков 30г 

40г 

60г 

3.211. Промысловый возврат от выпускаемой 
непокатной молоди (двухгодовиков) 

3.215. Средняя масса промысловой рыбы KD 

Ke 

Ke 

же 

же 

же 

определяется 
проектом 

8 

определяется 
проектом 

15 

1,5 определяется 
проектом 

определяется проектом 

С} 

сл 

ИБ 



п/п 

п 027 
агу bole 
=о ста 
о "14447... 

п 57° 
Ww belo 

OO, 
дей щ. 
п осок 
“и ев.) 

7 АН I.1.40. 

Дальневосточные логос: 

кбдиница 
измерения 

Наименование нормы 

2 3 

Выдерживание производителей 

Русловые садки 
Газмеры 
Глубина воды м 
Скорость течения воды м/с 
Плотность посадки производителей 
Отход производителей при различных сроках 
нындерживения: 

до 10 суток 
более 10 суток то же 

Реечние садки 
Длина м 
Ширина то же 
Высота То же 
Глубина воды то же 
Скорость течения води в местах установки 
садкой м/с 
Плотность посадки производителей 

ОСЕННЯЯ 
кета 

4 

летняя 
кета 

5 

определяется проектом 
1,02,0 
0,20,3 
до 70 

3 

I 
3,04,0 
2,02,5 
1,52,0 
1,01,5 

0,20,3 
до 70 

1,02,0 
0,20,3 
60 

горбуша 

ee 



3.220. 
3.219. 
3.230. 
3.231. 
3 Э 9 

© в 

3.233, 

3.234, 
3.235, 
3.7336, 
3.237, 
3.230, 

Отход производителейл при. различных 
сроках выдерживания: 

до 10 суток 
более 10 суток 

Среднештучная масса производителей 
Соотношение самок и самцов 
Резерв производителей перед сбором икры 
Средняя рабочая плодовитость самки 
Расход воды при набухании икры (на 1 млн.) 

Траспортировка икры и ее инкубация 

Отход оплодотворенной набухшей икры при 
транспортировке ее с пунктов сбора в инкубационный цех 

Контейнеры для транспортировки икры 

Длина 
Ширина 
Высота 
Загрузка икры в один контейнер 
Количество оплодотворенной икры 

9 
тыс. шт, 

л/с 

м 
То же 
то же 
ТЫС.Шт. 

сл 

5 6 
10 10 
определяется проектом 
1,5:1 1,0:1 
15 15 
определяется проектом 
1,0 1,0 с 

tO 

5 5 

0,9 0,9 
0,35 0,35 
0,35 0,35 
350 450 
9") 97 
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Лотковый аппарат для инкубации икры 
3.239. Длина м до 2,1 до 2,1 до 2,1 
3.240. Ширина то же 0,35 0,35 0,35 
3.241. Высота то ж 0,35 0,35 0,35 
3.242. Количество рамок на одну стопку ШТ 10 IO 10 
3.243. Размеры рамки МХМ 0,315х0,315 0о,315х0,315 0,315х0,315 
3.244, Количество икры на одной рыбоводной рамке тыс.шт, 2,5 2,5 2,7 
3.245. Расход воды на I млн. икринок л/с 2,0 2,0 2,0 
3.246. Выживаемость икры за пориод инкубации 91 Эт 91 
3.247. Температура воды при инкубации: 

м начальный период 9 118 137 137 о 
основной пориод то же 1,53,0 30,1 0,51,5 
конец инкубации то же 25 35 35 
выдерживание личинок 

Бассейны лоткового типа 

3.1149. Длина М определяется проектом 
3.249. Ширина то же определяется проектом 
3,250, Высота то же 0,4 0,4 0,4 
3.251. Глубина воды то ж 0,10,25 0,10,25 0,10,25 
3,258. Температура воды 210 310 310 
3.253. Расход воды на I млн.личинок л/с 2,0 2,0 2, и 
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3.254. Плотность посадки личинок тыс, шт/м2 20 «0 30 
3.205. Иродолжитольность выдерживания сутки 3050 3060 3060 
3.256. Выживаемость за период выдерживания 97 97 98 
3.257. Сродняя масса личинок к концу выдер 

живания г 0,3 0,20,3 0,25 

Выращивание молоди 

Бассейны лоткового типа 

3,208. Длина м 25 25 25 
3.259. Ширина То же 1,4 1, 4 1,4 кв 
3.260. Высота то же 0,7 0,7 и, "7 
3.461. Глубина воды то же 0,5 0,5 0,5 
3.262. Расход воды на I млн. штук молоди л/с 10,0 6, 0 6,0 
3.263. Плотность посадки молоди тыс.шт/м2 ТО Iu 15 
3.264. Суточный рацион кормления кормом от веса 

типа РГМ тела 3—4 3— 3— 

3.265. Кормовой коэффициент 1,2 12 1,2 



3.2600. Ш живаемость молоди до средней массы 
0, 4г 
0,&r 
1, Ог 
1, 5г 

Выпуск покатников и промысловый возврат 

3.207, Среднештучная масса выпускаемой молоди 
3.260. Промнсловый возврат от молоди со средней 

массой: 

О,‚ 41 
0,8г 
1,0г 
1, 5г 

3.209. Средняя масса промысловой рыбы справочно) 

Примечание: при неоднозначных показателях 
принятая норма обосновывается проектом. 

же 
же 
же 

СР 
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Форель 

какменорение нормы "смерроие норма 

2. 3 4 

Соъертение производителей 

Период нагула 

1272. Площадь меточного пруда м2 150600 
7". Соотношение сторон 1:51.::10 

272. Средняя глубина пруда м 1,21,5 
273. максимальная глубина пруда м 2,0 
274. Глубине слоя воды в пруду м 1,0 
275. Расход водн на 100 кг произво 

дителей при содержании В прудах л/с 3,5 
276. Плотность посадки производителей 

в пруду (кормление сбален 
сировенными гранулирован 
ними кормами) кг/м2 510 

277. Возраст используемых проиг 
водителей 

самки лет 46 
самцы лет 35 

27С. Средняя масса производите 
лей 

самки кг 0,83,0 
самцы кг 0,51,5 

‚2.2. Средняя рабочея плодо 
витость самок на 1кг массы тыс.т. 2,0 

"1С. Сплодотворенность икры 95 
"2101. Прирост производителей 

4х леток г 509 
5ти леток г 500 
6ти леток г 400 
7ми леток г 400 

2. Соотношение количества самок 
и самцов 3:1 



о 

и 

о 

о 

2 

23. Резерв производителей 

самки 

самцы 

221. Отход производителей 
за период нагула 

"265.Продолжительность исполь 
зования производителей 

Нерестовый период 

"266. Площадь бассейна для со 
держания производителей 

"267. Глубина воды 
"228. Плотность посадки 

производителей в зави 
симости от водообмена: 

20 мин. 

15 мин. 

12 мин 

229. Отход за нерестовый 
период 

12. Продолжительность 
содержания производителей 
в нересоовый период 

Содержание и вырещивение ремонтного 
ПОГОЛОЕБЯ 

$3 

33 

лет 

шт/м2 
шт/м2 
шт/м2 

сутки 

190. Площадь бассейна 
Площадь пруда 

".3 1. Соотношение сторон 

Глубина вод=:! 
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3.293. Зодообмен в прудах час. 23 

3.29.4, Необходимо иметь для 
земени одного произЕо 
дителя 

икры шт 65 

личинок после выдержи 
вания шт 52 

подращенных мальков шт 43 

сеголетков шт 30 

годовиков шт 24 

двухлетков шт 20 

двухгодовиков шт 18 

трехлетков шт 9 

3.295. Средняя масса ремонтного 
поголовья: 

сеголетков кг 0,03 

годовиков кг 0,04 

двухлетков кг 0,45 

двухгодовиков кг 0,50 

трехлетков кг 2,0 

3.292. Выход ремонтного пого 
ловья из прудов: 

сеголетков 70 

годовиков со 
двухлетков йа 80 
двухгодовиков 95 
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При объеме закладки икры свыше 
1 млн.шт.отход увеличивается 
на: 

cw 

is 

р 

I 2 3 4 

трехлетков 95 

сеголетков кг/м2 25 

годовиков кг/м2 30 

двухлетков кг/м2 30 

двухгодовиков кг/м2 35 

трехлетков кг/м2 20 

Инкубация икры 

Загрузка инкубационных аппаратов 
икрой 

3.297. Лотковые аппараты (Аткинса, 
Шустера и др. тыс. шт/м2 4560 

3.296. Аппараты вертикального типа: тыс.шт/на 
ИВТМ аппарат 180 

Аппарат вейса емкостью т. 049 
2.299. Расход воды на I млн.шт, икры л/с 56 

при инкубации в лотковых аппаратах 

3.300. Расход воды на I млн.шт.икры при 
инкубеции в аппаратах верти 
кального типа: 

ИВТЫ л/с 2,5 

ИМ л/с 0,70,8 
„ЗОТ. Продолжительность инкубеции гредусодни 320360 
332. Отход икры за период инкубации 10 
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Видержизвание свободных эмбрионов 

Прямоточные бассейны: 

Площадь м2 

Соотношение сторон 

Б= ота м 

Квадратные бассейны с централь 
ным водосливом и круговым 
движением воды: 

Площадь ме 
Высота м 

Уровень воды м 

Плотность поселки свободных 
эмбрионов тыс. шт/м2 
Расход, воды на 1Шмлн. личинок л/с 
Длительность вылупления гредусод 

Продолжительность выдерживания 

Средняя масса свободных 
эмбрионов г 

Отход за период выдерживания 9 
подредивение личинок 

Площадь оптимальная ме 

прадратные бассейны с централь 
НЕМ Водосливом и Круговым 
дзиже ениех BOSH 

илощедь M< 

LyCOTEe и CЭ 



р 2 3 4 
2и 

3.3:1. Глубина воды м 0,2 

3.3:5. Плотность посадки личинок тыс "шт/м2 10 

2.312. Расход воды на 1 млн. 
"1. подращенных личинок д/с 2030 

3.3:7. Продолжительность подращивания сутки 1015 

3.328. Средняя масса личинок к концу 
подредивания г 0,25 

3.3:9. Откод за период подращивания 10 

Выращивание мальков 

3.320. Прямоточные бассейны 

Площадь м2 45 (до 8) 

Соотношение сторон 1:41:8 

сота м до 0,6 

3.321. Квадратные бассевны с центрель 
ным водостоком и круговым 
движением воды: 

Площадь м2 4 

В::сота м до 0,6 
3.322. Глубина воды в выростных 

емкостях м 0,4 
2 223 с 
3323. Плотность посадки тыс. шт/м2 10 
7 эст) 3.321. Расход воды на 1 ман.мельков д/с 5050 

3.325. Продолжительность подрамивания дней 3040 
А 
18 Средняя масса мальков к кончу 

подрещивания г 1 
3.387. Отход за период подративания 20 
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Б:гоащивание сеголетков 

3.328. В прудах 

Площадь выростного пруда м2 200300 

Соотношение сторон 1:41:5 

Глубина пруда. м 1,5 

Глубина воды м 0,81,0 

3.329. Плотность посадки шт/м2 200—300 

3.330. Водообмен мин. 60 

3.331. Средняя масса сеголетков 
при средней фемпературе 
воды Ниже 12°С за веге 
тативный период продол 
жительностью 120150 дней г 10 

при средней температуре воды 
aime 127°С за вегетащивный 
период продолжительностью 120150 дней г 20 

3.332. Отход за период выращивания 30 

В бассейнах 

3.333. Площадь прямоугольных бассейнов м2 630 

Соотношение сторон 1:41:6 

Высота м до i 
2.234. Площедь квадратных бассейнов м2 4 

Висота м I 
2.235 Глубина вопы во всех бассейнах M 0,50,8 
3100. Бодообыен в бассейне мин. 2015 
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3.337. Плотность посадки тыс. "шт/м3 до 2 
3.338. Средняя масса сеголетков 

при средней температуре воды 
за вегетационный период 
до 12°С г 10 

при средней температуре воды 
гарвегетационный Перибд выше 
12°С г 20 

3.339. Отход за период выращивания 20 

сетчатых садках в естественных водоемах 

3.340. Площадь садков м2 до 12 
2.341. Размер ячеи мм 3,65,0 

3.342. Глубина воды в садках м до 3 

3.343. Глубина воды в месте установки 
садков м 48 

3.3:1. Скорость течения в месте установ 
ки Садков м/с до 0,5 

3.345. Плотность посадки шт/м3 до 800 

3.3.122. Средняя месса сеголетков: 

при средней температуре воды ниже 
ic С за. вегетативный период 

И продолжительностью 120150 дней г 1015 

при средней температуре воды выше. 
12_С За вегететиеный период 
продолжительностью 120150 дней г 1530 

1.2.27. Отход за период внращивания 30 
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Бхрещивание годовиков 

В прудех 

Площадь прудов м2 400500 

Соотношение сторон 1:41::5 

дубима воды м 0,81,0 

Плотность посадки шт/м2 200300 

Водообмен мин 60 

Средняя масса годовиков: 
при средней температуре воды в период зимовки ниже 5°С г 1530 

яп ВР перкой зимовки вайо 506 г 2040 

Отход за период зимовки 10 

В бассейнах 

Площадь бассейна м2 630 

Глубина волы м 0,8 

Плотность поселки ит/м2 500—600 

Водообмен мин до 30 

Этход за зимний период 1 10 

Средняя масса годовиков: 
при средней темперету ‚бе воды в период зимовки ниже г. 2040 

сретцей тенкер2т 2 бербоа"еимо от mune S°C г 4060 
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ицитих седках на естественных водоемах 

3.376. Площадь седкор м2. до ia 

Глубина слоя воды в садках м до 3 

3.329. Плотность посадки сеголетков 
массой до 20г шт/м3 300—200 

Массой 20г и выше шт/м3 100—300 

3.360. Средняя масса годовиков: 

при средней температуре воды в 
период зимовки ниже 98 г 1530 

при средней Temnepaty pe, BOLE й в период зимовки выше 5° г 3060 

3.351. Отход за период вуращизания 9, 5 

Выращивание товарной борели 

В прудах 

3.362. Площадь прудов м2 400500 

соотношение сторон 1:41:5 
Одубина воды м 1,0 

3.273. ообмен мин. 6090 
3.3.4. Средняя массе деухлетков: 

при средне" температуре воды. ниже С за вегетационный период 
продолжительностью 120150 дней г 125150 

при средней температуре воды 
це 12 © за вегетециенный период 

продолжительностью 120150 дней г 150250 
So, CTXOD 2a период выращивания 

и двухлетков р 10 
335,2 Ч ро 2 дуктивность по прушам кг/м 25 
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В бассейнах 

3.356. Площадь бассейнов м2 до 30 

Соотношение сторон 1:4I:6 

Глубина воды м 0,8 

Квадретные бассейна с круго 
вым током воды 

3.367. Площадь м2 до 16 

Глубина м 0,8 

8.368. Водообмен: 

летом мин. 1015 

зимой мин. 30 

3.329. Средняя масса двухлетков: 

при средней температуре воды 
ниже 298 за вегетационный 
период продолжительностью 
120150 дней г 125150 
при средней температуре воды 
выше ic C за вегетационный 
период продолжительностью 
12.) дней г 150—250 

3.370. Отход за период зыращивения 10 
3.371. Выход двухлетков кг/м3 75 

372. Площадь садков м2. до ге 
Глубина слоя воды в седках м 24. 

3.373. Глубина воды в месте установки 
садков м не менее 46 
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2 374. Скорость течения в месте 
Уствновки седков м/с до 0,5 

2.375. Расстояние садков от береговой 
рестительности м 50 

3.372. Расстояние между садковыми 
линиями м 50 

3.377. Средняя масса двухлетков: 

при средней температуре воды 
ниже 12 С за вегетационный период 
продолжительностью 120150 дней г 125150 

пре средней температуре воды выше 
12 С За вегетационный период 
продолжительностью 120150 дней г 150250 

"370. Выход двухлетков кг/м3 45 

379. Отход за период выращивания 
двухлетков 10 

Вхрещивение товарной форели в морской воде 

3.350. Средняя масса посадочного 
материала годовиков в зави 
симости от солености: 
от 5 до 1214% г не менее 10 

от 15 до 25% г 30 

от 26до 352% г 60 
3 11. Перкод адаптации при повышении 

солености на каждые She дней 45 
317. Предельнодопустимое понижение 

температуры морской воды при внра 
кзании форели в зависимости от 
солености 
па aor Он AO Сэ С не ниже 0,5 

от до 15". °С 0,0 
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оп2 о 
ст 16 до 202% С не ниже 0,05 

о 
от 21 до 25% С 

О 
зыше 257 ми 

3.252. Глубина в месте установки 
садков не менее M 3,0 

3.354. Объем садков м3 2060 

Выращивание двухлетков 

3.385. Средняя масса годовиков г 2050 

3.386. Выход 2х лотков кг/м3 10 

3.357. сыживаемость двухлетков 75 

3.35. Средняя масса двухлетков г 125250 

Керантинные пруды 

3.329. Площедь пруда м2 100 
3.390. Глубина водн в пруде м 1,5 
3.321. угдообмен мин. 20 



36 Таблица 

09, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫКЛЕНИОТ'О 
ВОДОСНАБАЕНИЯ ЛОСОСШВЫХ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ 

иница 
М! сдженты и показатели ee Значения 

"нн| н го н "№6 

(четность град. до 30 

ф—счность MO.SKR. 1,82,0 

(ссткость общая гран 812 
1 "2121 тт ТДТ о. к попниеснпосТр НЫ ри 515 
ди ми")у‹ до 2 

стал, мг/л до 3 

хф створсиный кислород мг/л не менее 78 

скислота свободная мг СОэ/л до 10 

щФхньиная реакция (pH) 78 

sor: альбуминоидный мг № м до 0 

амонийный мг №15 до 0 
нитритный мг № /л до 0 
нитратный мг №1 до 1, 

Восбхти мг Ро05/л до 0 

Клориды мг.II/л до 5 
Вуло фаты мг 504/л до 5 

Вазскенные вещества мг/л до 10 
При: инкубации икры, 
влерхивании и подращивании жичиток мг/л до 5,0 
вето: общее мг/л до 0,3 

 закисное мг/л отсутствие 
Bylo мг/л до 0,1 

Цены мг/л до 0,01 
Men, мг/л до 0,01 
влиоть мг/л до 0,01 
Клпои" мг/л до 0,005 

ми мг/л до 50 

1 мг/л до 0,01 
1 ги мг/л до 0,05 

г. "Угусая кислота г/л до С,1 

бен мт/л до 0,001 
ТЕ и нефтепродукты мг/л до 0,05 
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3.397 а Сбшие требования к воде, поступающей на прудовые 
форелевые хозяйства. 

интедиенты и показатели Един. Значения 
"Eve измер. 

2 3 L 
1емпература 

Окраска, запахи, привкусы 

Цветность 

Прозрачность 
Всреренные вещества 
Rif инкубационных цехов 

Водородный показатель 

Кислород растворенный 

й 3, д CMOCTb перманга 

а "шмость бихромат 

градусы с° 

нм (градусы) 

м 

мг/л 
мг/л 

мг/л 
=Годная двуокись углеро 

мг/л 
мг/л 
мгМ/л 

мгОэ/л 
мгСс/л 
WPOo/ I 

4 мг/О2/ я 

Температура воды водоисточ 
ника Не должна иметь пере 
пел более чем на 5" относи 
тельно температуры воды 
в прудах. Максимальные 
значения температуры не 
должны превышать 

Вода не должна иметь посто 
ронних запахов, привкуса 
и окраски и придавать их 
мясу рыб 

менее 540 (менее 30) 

не менее 1,5 

до 20,0 
3°08,0 
не менее 9, 0 

до 10,0 

отсутствие 

сотые доли 

до 10,0 

до 30,0 

до 2,0 

до 3,0 
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итуту мг N/n дао сотых долей 

Питраты мг МХ/д до 2,0 

сосфаты мг Р/л до 0,5 

Еслезо общее мг Ре/з до 0,5 

заносное мг Ре/х не более 0,1 

Косткость общая мгэкв/л 37 

Гедочность мгэкв/л 1,52,0 

СCСщая численность микро в организмов млн.кл/мл до 1,0 

Численность сапрофитов тыс. кл/мл до 3,0 

Иримочение: 1. Содержание азота аммонийного допускается при: 

po 7,07,5 до 2,5 г к/ м3 (мг I/п), а при 

РН 7,68,0 до 1,5 г кум3 (а 1/х). 

2. Минерализация в норме до 1 г/кг. Допустимое 
повышение минерализации для сеголетковдо 5 г/кг, 
годовиков до 10 г/кг, взрослых особей до 
25 г/кг. 
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3.353. Требования к температуре воды при выращивании форели 
wew 

У" гаименование технологического Един. Норма пл процесса измерения 

Содержание производителей 

период нагула °С 1216 

преднерестовый период то же 514 

нерестовый период 3 512 

Содержание и выращивание ремонтного 
поголовья 1618 

Инкубация икры 6 12, 

ани создня: рем 

Подращивание личинок 1416 

Выращивание мальков 1416 
Виращизание сеголетков 1478 

э’рацивение товарной рыбы 1416 

Содержание годовиков, двухгодовиков, 
маточного и ремонтного поголовья в Эту гимний период не менее I 
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Тренспортировка рыбоводной продукции 

еименование нормы Время Загрузка Допустимы? 
нахождения отход 

в пути 

2. 3 4 5 

Транспортировка икры, личинок и мальков 

334. Перевозка икры в изотер 
мическом ящике размером 
55х45х50 
из северных районов 

из прочих районов 

395. Перевозка личинок в стан 
дартных полиэтиленовых 
пакетах {20 л волы} с 
кислородом 

397: Перевозка подращенных 
мальков в стандартных 
полиэтиленовых пакетах 
‘Ол воды) с кислородом 

IO ee И снутрихозяйственная пере 
ска подращенных мальков 

иализированным живо 
(оным автотранспортом 

=ем цистерны 2.8 м”) 

до 2х суток 

свыше 2х 
суток 

до. 1 суток 

свыше 1 суток 

до 1 суток 

свыше суток 

до 1 суток 

свыше суток 

до 2гчасов 

200 тыс.шт. 

100кг 

20 

62 

3: о 10 

до 1 
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чзъем воды 20 м 

3 4 2 

Транспортировка сеголетков, годовиков 

‚ Перевозка в стандартных 28 "ерхокрленовных пакетах 
(20 x волы) при темно каслород [ри те!м413 сатуре воды до 5°С до 1 суток 1,5 кг до 5 

до 5°C свыше суток 1,0 кг до 8 

с10°С до 1 суток 0,9 кг до 5 

61С°С свыше суток 0,5 кг до 8 

1115°С до 1 суток 0,7 кг до 8 

1115°С свыше суток 0,4 кг до 8 

99. Поревозка специали 
зированным живорыбным 
автотранспортом (объем 
цистерны 2,8 м") до 1 суток 150 кг до 3 

00. В:утрихозяйственная 
перевозка специализя 
рованным живорыбным 
автотранспортам з (объем цистерны 2,8 м°) до 2х час. 200 кг до 0,5 

11. Перевозка в живорыбных до 1 суток 400 г до 3 
ватснах с механической 
аэрацией воды (на ваг терев 36 <8 2гон) рдор 3х суток 300 кг до5 

Транспортировка товарной рыбы 

С. перевозка товарной рыбы до 1 суток 200кг до 5 специализированным Еиво 
уыбных Tene HORT Oy свыше суток Т0Окг до 8 

— 4е23=>ем цистерны 2,8 м 

C3. "о ревозка товарной рыбы до 1 суток 2С00 кг до 10 
о """Ворыбных вагонах с механической 23 

Эй 

воды (Ha вагон до 3х суток 1000 к до 12 
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совды времени и режим работы предприятия, 
И оборудования 

tae стемени и режим работы предприятия принимается 
oe 31, по табл.1 

Таблица 1 

gsc Количество `нобание I 
ре езракств часов работы работы в год 

чи искогоО ванне молоди белтийского, Но, куринского, терского 
есо к р 

2сс2, кумкн, форели руглосуточный 

опре дальневосточных Вера 
7200 то же сой 

«онд времени и режим работы основного технологического 
оборудования принимается по табл.2 

Таблица 2 

разнование Количество Режим 1Iукхования часов работы работы 
в год 

для инкубации икры, 
и подращивания 

адтивского, озерного лососей, 
yeas, кумжи 5800 непрерывный 

№ ского, куринского лососей 
Е Сюрели 2600 то же 

BCCRHL для выращивания и 
№С1!== европейских лососей 8760 то де 

акты для инкубации икры 
К2:) соосточных лососей 6500 TO де 

парить для выдерживания личи 
К I незосточных лососей 6500 то же 

S278 для подрещивания молоди V с восточных лососей 4300 то де 
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5. НОРЫ РАЗМЗЩЕНИЯ И НОРМЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ 
НА ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Производственная площадь инкубационновыростных 

кохов складывается из двух участков: инкубационного и выростно 

го (бассейнового). Площади отдельных участков получают, исходя 
из габаритных площедей рыбоводного оборудования, его расчет 

ного количества и коэффициента эксплуатационного использования 
ффорудорания К (отношение общей площади участка к общей площади 

Я 

озорудования). 
Коэбдициенты для цехов по трем регионам: северозападный, 

доысневосточный и южный по двум участкам (инкубационный и 
кмростной): 

исразападный регион Дальневосточный регион Южный регион 

очный выростной инкубацион выростной инкуба ост кубе Р ый Р 
иконный РIВЯ 

3,9 2,9 1,5 1,2 2,7 2,7 

асадь участка Р" определяется по формуле: 

Poe WOK где: 

гебгритная площадь оборудования (см.нормы) 
количество оборудования (расчетно) 
табличный коэффициент 



Seer соенека а рем работы рабочих, нормативная 
Расхенкость основных и вспомогательных рабочих, 
тдфрверкдотехнических работников и служащих. 

жаты афоввастретиваотравленческого, 

машаиистехивиеского персонала нососевых рабоводных 
paxcs скределяются на основажня приказа минрыбхоза 

[г о: 1 февраля 1284 г. № 66 "С нормативах числен 

pre, пилоных структурах и штатах предприятай и 

юафска, занятых воспроизводствай, разведением 

раснакгенилок рыбы". 

2.2. Штеты администратирноуправленческого, инкенервотехаческиго и обслуживающего персокелк 
форежевых рыбоводных хозяйств 

зиные хозяйства за Рыбопитомники мощностью THC.UT. Нагульнне хозяйства Полдостот Важкмашавание должностей годовиков вкращиванию тозарисй форель 2 ю горела в тоянгх 
нах 

до 1000 от 1000 до свыше 25 до 50 от 50 до TSU свыке FD go SG от 50 до 150 с щие 1II 
25С0 

эхмацастретивноуправлен 
защыкх делена 

Ерехтор I I I I в 

wet рыбовод ия I I I 

бухгалтер: (на правах I I 1 i а в вреадрых 
Ел тиного бужгалтера 

армий экономист I 
Мухгалтер 1 

Масазсанжст 1 

1 

ыы 
Vвнессиоянассио 1 I 1 i I 

Mecacesscr по снебжанию I I T I т 7 

I I i 1 1 I т I 

2 2 2 2 2 2 

1 I м 1 i 



пилмодствениотехническыий 
tae IIробра 

Brean 1 I 

кросчиатия I x 
Васпоращнкякия т I 
фгеррибавах I 2 

Модуат i 1 

засевал (содерижтся г. велирель рансит и рать чатрат на 
ремонт 2 3 

Vизчание: в зависимости от состава служб хозяйства, имеющего 
дапаняительные участки, собственные электростанция, 
несколько насосных станций производственного водо 
снабжения и т.п., к указанной численности произ 
водственнотехнического персонала добавляются 
састветствуищие инженерные должности или должности 
техников. 

#63. Численность вспомогательных рабочих лососевых рыбоводных 
коз и форексных рыбоводных хозяйств определяется на основании 
МЕХ отрасленых норм обслуживания и нормативов численности 
чагагельниых рабочих рыбовожных хозяйств“, утвержденных Миарыс 
№ СОР. 

сл 

с со 

н 

13 
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6.4. Режим работы рабочих 

Годовой фонд рабочего времени одного рабочего 

1230 час. 

Рений работы односменный, прерывный при общей про 
долкитольности работы 7 часов, в летний период двухсменный. 

Недельный режим шестидневный (41часовая рабочая неделя с 
PEXQUUA днем по скользящему графику). 

В период между сменами производится дежурство по графику. 
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7. Нормативы складских и подсобных помещений. 

7.1. Объем склада хранения комбикормов в затаренном виде 
витродоллется, асходя из расчета хренения 2х месячного запаса их 
в содкад интенсивного кормления рыбы, 

7.2. Объем холодильника определяется, исходя из расчета 

куанонся в нем ТС дневного запаса кормов в период максимальной 
КотуФбяссти в них. 

7.3. Плодедь склада рыбоводного инвентаря 212 м2. 
7.4. Комнаты дежурного площадью 12 м2. 
7.5. Площадь лаборатории 2436 мо. 
7.6. При расчете бытовых помещений принимать следующий 

Братев производственного персонала: 

Для основных производственных рабочих: 

хенщин 60% 
мужчин 40% 

Для вспомогательных рабочих 
хенщин 25% 
мужчин 75% 

Для инженернотехнических работников и служащих 
хенцщин 70% 



68 

8. Требования к промышленнохозяйственно 
путьевому водоснабжению и отводу сточных вод 

8.1. Для зодоснабяения лососевых рыбоводных заводов и 

pete пик рыбоводных хозяйств использовать поверхностные воды 

к. ухьев, каналов, водохранилищ, озер и морей, а также под 

кза;хе воды из артскважин, трубчатых и шахтных колодцев, гори 

втольных подрусловых водозаборов. 

8.2. При выборе источнике водоснабжения руководствоваться 

Boys положениями: 
а) источник водоснабжения должен иметь обеспеченные объемы 

een для босперебойной работы лососевого завода и форелевого 

@х2стьа в соответствии с технологическим графиком водопотрес 
Hien, цре этом расчетная обеспеченность уровней и расходов воды 
никаюрхностных водоисточниках принимается: максимальная 1%; 
Юисхаллная 90%; 

6} качество воды в источнике водоснабжения должно отвечать 
Кюзоднобиослогических требованиям, изложенным в нормах 3.392 
3.392а. 

и) при отклонений показателей качества воды водоисточников 
дороднобиологических требований необходимо предусматривать 

по снижению концентраций тех или иных загрязнений с 
Рюрдениом их до ПДК; 

г) выбор методов и способов очистки воды для производствен 
‚V полоз определять на основании сопоставления техникоэконо 
14оских показателей рассматриваемых варжантов; 

д) целесообразность использования водоисточника, требую 
о ысроприятьй по очистке воды, подтверядать техникоакономи 
1:2: расчетами, 

3 Taney 3.3. При необеспеченности основного водоисточника в от 
м: 

5 пнеиподы работы рыбоводных объектов использовать дополни 
Br: coe по POT AW Ar wry УЗДСОПСТССОЧЕККИ ИЛИ предусматривать резервные емкости. 
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eee цаснпассьсний инклбаеционных личиночных цехов и at "7.1 31: 

М =+и0зсмиостой (кроме прудов) насосными станциями, последние 

‘ce категории недежности действия, He допускающей перерыва 

кп" неличии напорнорегулирующей емкости, обеспечивающей 
ое веннов водоснабисние по самотечной схеме, попускается 

2 насосные станции при головных водозаборах Ш кате 
8 ти пействия. Количество резервных насосов опрецеля 

нцехота прекчанатю иваемым аварийным грабиком водцоснебже 

нумитщий Е ратковременное снижение нормативного водцообмена 

шираищиих емкостях. 
8.5. Насосные станции 1 категории надежности действия 

В: ды сметь пре незарисимык источника питания электроэнергией 

разспление насосные агрегаты в количестве, соответствующем СНиП, 
Фетэснабхжение. Наружные сети и сооружения" 

В.6. Тои проектировании водозаборных сооружений и насосных 
isi руковогствоваться требованиями соответствующих частей 

К. При этом следует учитывать: 

прек "хранение рыбоводных емкостей (лотков, бассейнов, 
5: оса:хов, прудов) от попадания в них сорной рыбы; 

защиту от травмирования или гибели рыбы в источнике водо 
растения. 

8,7. Проектирование сооружений и систем козяйственно 
1.елого водоснабжения осуществлять в соответствии СНиП 
сонаятение, Неружные сети и сооружения", "Внутренний 

п С "т. с и „< 
ke п 271381; "Я зданий 

Совод СТОЧНЫЕ Вод с рыбовощных заводов в водице 

488 I1.3поподить в соответствии с требованиями" Правил охраны 
й 

НЫЙ Et ения 
П^ 

x ии сточными возами о 
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9. Требования технологического процесса к 
зданиям, сооружениям и оборудованию. 

9.Т. Установку рыбоводных емкостей производить с мак 

"‘атъимым использованием производственных площадей. К кахдой сяхаль: 
ость должен быть обеспечен подход не менее чем с двух 

сторон. 

9.2. Над рыбоводными емкостями, расположенными на от 

кретой площадке, устанавливать навесы, желательно из полупроз 

рачных полимерных материалов, для создания теневых зон (зате 

кать не менее 1/3 площади рыбоводной емкости) и сетку, 
задицаюдую выращиваемую молодь от рыбоядных птиц. 

9.3. На всех рыбоводных емкостях, в которых содержится 
ыслодь, по периметру предусматривать устройство вертикальных 
сетчатых заграждений, препятствующих выпрыгиванию рыбы из 
роды. 

9.4. Подача воды в рыбоводные емкости и сброс воды 
из них должны быть независимые. 

Подачу воды по возможности предусматривать самотечной. 
В случае механической подачи воды предусматривать 

специальные устройства по исключению перенасыщения воды 
азотом. 

9.5. Подачу воды в квадратные бассейны предусшатривать 
через вертикально установленную флейту для создания кругового 
тока воды, в лотки, питомники и форелевые канавы бронталь 
ной. 

2.6, Сброс воды из кведратных бассейнов предусматривать 
1.  чантре путем устройства в дне отверстия квадратного сечения, 

которое монтируется заградительная сетка или сетчатая призм: 
ср сбросной трубы при выращивании сеголетков должен быть 

менее 100 мм, двухлетков 150 мм. Уровень воды регулиро 
+275 при помощк поворотной трубки или телескопического стака 
Stine 

na ows EO 



71, 

питомаиках и форелевых канавах в конце монти 

яде сэелеров для установки и смены заградительных 

кхе устанавливать уровенную стенку с отверстиями 

радусметриветь поперечный уклон дна и продольный в сторону 

BES OCIA. 

9.7. Рыбоводные емкости изготавливать из дерева, металла, 

чосаю ких материалов или бетона. При этом предпочтение от 

ФАВЕТЬ пластмассовым бассейнам. Внутренняя поверхность рыбо 

варких емкостей должна быть гладкой и покрываться нетоксичными 

вахосто?хилол: красками или эмалями (типа эмаль ХС558, ТУб10 
02273, эпоксидная тиксотропная эмаль}. 

Подготовку поверхности бассейнов под окраску выполнять 
y соответствии с технологической инструкцией 62344.08 "Анти 
фрррозлокная защита бетонных рыбоводных бассейнов". 

9.8. Дохе и откосы прудов крепить бетоном. Предусматри 

масть планкровку ложа прудов с продольным уклоном к водовыпуску 
@Ёмаборечным к центру, без неспускных зон. 

3.3. В период инкубации икры к выдерживания личинок 
Крекусматривать затемнение инкубационного цеха и инкубационных 
Ккаоратоп. 

8.10. В перкод подрещивания личинок освещенность в инку 

заплоннах цехе поддерешвать на уровне не менее 100 люкс с 
Тю сексииюих позышенаем освещенности в период перехода личинок 
8 экзогенное скитание до 500 люкс. 

с io} па » гметры адаптационных водоемов определять проектом 
тном случае в соответствии с рекомендациями 

BRR последсветельских институтов. 
3.12.: {ри проектировании трубопроводов промышленного 

ния иеубеционноличиночных цехов применять пласт 

Вастннй Трусы в соответствии с СН "Инструкция по проектиро 
BAEK сорпслогических т трубопроводов из пластмассовых труб". 

те 
A >1I0:1. конкое 
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а 13. Садяв для выращевания форели предусматривать 

"иктаусольной формы из жесткого каркаса и сетчатой рабочей 

Cрериаюста. 

Боковые стороны садка должны возвышаться над водой на 

вом. 
Размер ячек сеток принимать в зависимости от размера 

№ годлрзомой рыбы. 

9.14. В зависамости от морфологии и уровенного режима 

ес=ооия садки крепить к плавающему или стационарному настилам. 

Вех удобства обслуживания садки устанавливать группами, вытя 

Ну:1201 в две параллельные линии таким образом, чтобы оставелись 

Фхрытика не менее двух сторон садка. Между спаренными линиями 
маженсв сохранять расстояние не менее 3х метров. 

9.15. Количество рыбоводного оборудования и выростных 
Юкостой определять рыбоводными расчетами, исходя из мощности 
Козядства в соответствии с настоящими нормами. 

9.16. В главном и вспомогательном корпусах предусматри 
вать следующую внутреннюю отделку помещений: 

Покрытие пола: 
мозаичное — для операционного и инкубационного отделений; 
бетонное для складов, стоянки машин и механических от 

клаций; 
лунолеумное для лабораторий, коридоров, комнат адиинист 

реги и конторских помещений; 
керамическое для бытовых помещений (душевые, санузлы, 

№01:"п=:е, гардеробные); 
ст этезянное для красного уголка, комнат дежурного 

Ве; нага. 
рытие потолков, стен и перегородок выше панели: 

маслят WMO для душевых; 
Елев еезое для комнат администрации и красного уголка; 

fee 
+4и. 



73 

остковое для всех остальных помещений. изр 

покрытие панели: 
сдазурованные керамические плиты для инкубационного и 

светадронкого отделений, лабораторий и бытовых помещений; 
д "Ан 3... 

масяное для коридоров, комнаты дежурного персонала, 

красного уголка; 
хлебное для комнат администрация и конторских поме 

Жект2; 
карестковое — для всех остальных помещений. 

9.17. Расчетные температуры в основных производствен 

вомоцениях (инкубационный цех и другие) принимать по Медатьяой таблице. 
3.18. Отопление производственных помещений проектировать 

в соответствии с требованиями СНИП "Отопление, вентиляция и 
ронжиционкрование воздуха", отопление бытовых и конторских 
меомецений согласно СНЕП "Вспомогательные здания и помещения 
исрфонсилонных предприятий". 

8.19. В качестве теплоносителя для систем отопления и 
взатхляции принимать преимущественно воду с температурой до 
50°. 

9.20. При проектировании систем теплоснабжения и котель 
Вых руководствоваться указаниями СНИП "Тепловые сети" и 
ФКотальние установки", 

3.21. Вентиляцию основных производственных помещений 
Г;хл7усниатризать приточновытяяной с механическим и естествен 
‘ци побтедонрием. 

9.22. Воздухообмен в инкубационном отделении и бассейновых 
цехах определять LBS условия поглощения избытков влаги. 

9 "3. При проекткровании вентиляции производственных и 
WET” помедений руководствоваться указаниями СНИП "Отопление, 
читиляция и кондиционирование воздуха", "Вспомогательные зда 

HOH и помещения промаленных предприятий" и "Санитарными нор 
зования промышленных предприятий." 
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I. Инкубационное отделение 

Помещение для сбора и отбора 
икры 
Кормокухня 

Лаборатория 

Склад с холодильником для 
хранения кормов 

Склад кормов и рыбоводного 
инвентаря 
Бытовые и вспомогательные 
помещения 

КСахминования комодонияй 

+18 

+10 

+5 

куатносту сомома 
Прямочанио 

зтюла лето пряток вытяжка 

4 5 6 7 8 

70 75 по расчету на уда 
ление влаги 

В нерабочее 
1 время отопление 

дежурное +5°С 
2 кроме местных 

отсосов 

2 3 кроме того 
предусматривать 
местный отсос от 
вытяжного шкафа 

I вентиляция естест 
венная 

т at 

Согласно СНИП "Вспомогательные здания и 
помещения промышленных предприятий" 

н] 
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ууовень механизации и автоматизации 
технологических процессов 

12,1, При проектировании лососевых рубоводных заводов и 

аетелезвых субсзодных хозяйств в части механизации рассматривать 
ютелся: 

ste ыщи работ: St COT Ae 

мМ "сизводителями, 

м и" 

С 

с икрой, 
с личинками, 

м с молодь. 

10.2. Работы с производителями включают следующие опе 

риуищй 
этлов, 
хоставка в пункт сбора икры, 
выдерживание, 
отбор половых продуктов, 
отгрузка тушек. 

10.3, Стлоз производителей лососевых осуществлять отце 
SRM орудиями лова на топях рыболовецкими бригадами, а 

мебаекхо в пунктах отлова с использованием реечных заграждений на 
кФеках с ловучками (самозаход рыбы). 

10.4. Производителей лососевых доставлять водным транс 
Sopra в прорезях, автотранспортом в изотермических контейне 
тах с водой с компрессорами. BerpysKy производить грузоподъем 
Row средствами (кренеми, тельферами) с использованием мягких 

wrested (ле "аксттв плек, каеплеров). 

гсизкодителей гельневосточных лососей в пунктах отлова 
1. ослть от ловушек до реечных седков для выдерживания лотко 

ви пилротранспортерами, используемыми затем пля подачи отоб 
3. шЫ| К тельферу на монорельсовом пути. С помощью послед 

льонак производители сстанопортируются в цех сбора MELE 
1 оСТIа 2130 см, глобина золы до 29 om. 
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ей 
0.5 Производно8/Форели отлавливать из прудов или садков 

веслами бреднями. 

2.6. Отгрузку тушек использованных производителей лосо 

№1 для реализации осуществлять в автомобильный транспорт. 

@х погдузке использовать наклонный ковшевой транспортер, прием 

2униернакопитель тушек, весы плетформенные прузоподъемностью 

№ 33: кг, направляющий лоток. 

количество перевозимой рыбы определять проектом в зави 

Bre TH ст дальности (времени) транспортировки и температурных 

ФсошдI. Предпочтительно использовать закрытые автофургоны 

Киузостершчеоских кузовом. Для погрузки в автомобили можно 

кмониаииь ленточный транспортер и тельфер с монорельсом и ковшом 

@з посподъемкостью 500 кг. Вариант решений по отгрузке тушек 

отнимать по местным условиям расположения пункта сбора икры. 

B 10.7. После отбора половых продуктов производителей форели 

Форрацеть в маточные прудысадки. Перевозку осуществлять авто 
Влискортом в емкостях с водой. Нормы перевозок определять про 

ют ом р зависимости от расстояний и температуры воды. 
в. 10.8. Перевозку набухшей икры в инкубационный цех завода 
Мавародить автотранспортом в емкостях с водой в марлевых мешках, 
васзрехйяшавмых в толще воды, либо в изотермических контейнерах. 

10, 9. Для перемещения рамок с икрой лососевых и других 
Кур0а внутри инкубационного цеха использовать наземные ручные 
велеххе, электротельфер на монорельсовом пути грузоподъемностью 

аль» 

Е? с тель:ерами грузоподъемностью до 500 кг. 
a “++. 

4 
‘> ные телеки променять для перевозки небольших партий 

mes с уедой из бассейна в бассейн. Для вывоза мальков ES 
нНам открытой площадке и обратно в цех применять 
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и с молодью включают следующие операций: 

ние кормов, пт” НрЕготовл 
3 

KOPIN молоди, 
=:103 г транспортировка, 
сортировка и учет, 

пожллактическая обработка. 
вмзоз к местам выпуска. 

10.12. Приготовление пастообразных кормов производить 

№ кхофокухне. Набор машин и механизмов для кормокухни: привод 

бизюктручоский универсальный модностью 1,1 квт, мясорубка 

ф№лсоктряческая производительностью 500 кг/час, тестомесильная 

ведена производительностью 140 кг/час, фаршемешалка произ 

Вхящтальностью 150 кг/час, варочный электрокотел емкостью 
№0I10 литров, холодильная камера емкостью до 2 т, шкальные 

mort с проделом взвешивания до 50 кг, циферблатные настольные 
бесы ва 10 кг, электроплита настольная мощностью 1 квт, тележка 
кучшя грузоподъемностью 100400 кг. 

10.13. Кормление молоди гранулированными кормами осущест 
автоматическими кормораздатчиками с блоками управления 

feet на 40 кормораздатчиков). Кормораздатчики устанавливать 
Ро одному на каждый бассейн. Для развозки кормов использовать 
Вклаольнне тележки или электротали на. монорельсовых путях. 

эбен многократное с регулированными порциями и пернодич 
ст г выдачи. Автоматические кормораздатчики (типа ИКВ) 

рестукснахл бассейны площадью до 4 м2. 
Регину проходов между выступающими неподвижными частями тез 

еалортческого оборудовения принимать не менее 0,7 м; между 
еппудонанием и стеной Тм. 

гирину проходов к одиночным рабочим местам 0,8 м; проезд 
pz кностороннех движении транспортных средств с подъемной 
руччно 2 м. Площедки обслуживания над полом делеть шириной 

M С ОТраякениями. Фронт обслуживания рыбоводных бассейнов 
уп емкостей (с одной mim более сторон) определять проек 
М в зависимости от технологии работ. 
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10.14. В форелевых хозяйствах кормление крупной молоди и 

петпой рыбы осуществлять маятниковыми автокормушками емкостью 
"нета 30 л, зегрукаемыхи самоходными загрузчиками кормов. 

10.15. Вылов молоди из емкостей для подращивания произво 
через центральные сливные трубы вместе с водой в сетчатые 

контейнеры, устанавливаемые в сливные лотки цеха. 
Перемещение молоди осуществлять в емкостях с водой на 

напольных тележках или электроталями на монорельсовых подвесных тих грузоподъемностью до 0,5 г. 
внутризаводские перевозки молоди за предэлами цеха произ 

водить на самоходном тракторном шасси. 
10.16. Для облова двухлетков и товарной форели из бассейнов 

=с садков применять передвижные полноповоротные стреловые краны 
хрузоподъемностью до 0,5 т с сетными каплерами. Слой рыбы в 
каплере до 20 см. Вылов рыбы из плавучих садков производить 
сачками каплерами; норма подъема 56 кг. 

10.17. Сортировку форели в период выращивания осуществлять 
с помотью сортировального ящика со свободновращающимися роли 
rg (зазор между роликами регулируется), а также в бассейнах 
(каневах) на приток свежей воды через вертикальные сменные 
резотки. 

10.18. Для вывоза внращенной лососевой молоди к местам 
иипуск2г использовать автомобильный транспорт живорыбную 
автоцистерну или установку для контейнерной перевозки живой 
1464 на автомобиле с автоприцепом. Установка включает 4 кон 
толнера емкостью по 1,8 м8 и воздушный компрессор для аэрации 
воды. 

ж 2 

„ля вывоза молоди водным транспортом использовать букси 
7I11=е лодки прорези. 

1.19. Профилактическую антипаразитарную обработку рыбы в 
просе выращивания производить по методу ВНИИПРХа органичес 

"Р= красителями непосредственно в выростных емкостях. На откры 
“aX плонедках (форелевые канавы, бассейны) можно использовать 

"ную профилактическую установку на тракторном шасси. 
16.20. Чистку бассейнов производить ручными щетками с про 

“i из шлангов или с помощью специального устройства для 
>» отки 2 она д “As perce “и бассейнов (сазозсасызающий насос на ручной тележке с Ly 

5% 
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тче кормов, доставляемых на хозяйство, производить ию „щ. he 2 чй. oe ese aw 
и 

амобсльных весах с пределом взвешивания до 
“+e 2 уз 8 а ет ных 22 

т. 

11.22. Ниже приводятся табели оснащения землеройнострои 

#2502 техникой, автотранспортом, механизмами для лососевых ры 

юстких заводов ДЛЯ различных районов страны. 

досребность в оборудовании, не вошедшем в табели (кормушки, 

юектарь, телехки я др.), определять при разработке проекта. 
3 с=родосообризность использования и количество малых автобусов 

р заводах обосновывать и определять проектом с учетам конкрет 

Re уолезий эксплуатации кекдого завода. Для форелевых хозяйств 

@сосл ортмерный перечень оборудования. 

10.23. Численность механизаторов определять по табелям 

жанесабвоти по количеству автотранспортных средств. с добавле 

жм сдлаго механика по эксплуатации и ремонту техники. 
10.24. Урорень механизации технологических процессов на 

кферних заводах по операциям характеризуется следующими дан 
№: 

спорации с производителями: отлов 507; 
достаека и выгрузка 80%; транспортировка в цех 90%; 

саерации с личинками: транспортировка в цехе: 50%. 
операции с молодью: приготовление кормов 60%; 

Bios 607; профилактическая обработка 80%; вывоз и выпуск 
ВВОД; очистка бассейнов 60%; уход за прудами 60%. 

По Форелевым рыбоводным хозяйствам: 
операции с производителями: транспортировка 1002; 
эчерации с молодью: приготовление кормов 90%; 

№12> 30I; сортировка и учет 40%; транспортировка 90%; 
Bremen сассейног 60; 1... 

we ee Ue Уровень автоматизации производственных процессов: 
т— "4 
"К припропание температуры воды для инкубации икры и Мастяраия рыбы 100%; 

5 на всех этапах вырещивания с регулирова 
"опичестве выдаваемого корма 70%; 



ж=дртедоьча кз артсккежин и наземных источников 100%; 
седаича воды оборотного водоснабжения 100%; 
яазыщение води кислородом с помощью компрессорных уста 

ame 10СI; 
нмажтрыхк за рабсто оборудования 70%; 
жактусль за температурным режимом воды, содержанием 

ыкдроада fi 30,СI; 
контроль расхода воды на инкубацию и выращивание рыбы — 

Peo, Ok. 
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оснащения землеройно строительной техникой, 
тотранспортом и механизмами дальневосточных лосо 

севых рыбородных заводов мощностью 50100 млн.шт. 
молоди 

Таблица. 4 

Наименование средств Основные требования Колво механизации 

Азтакобедь бортовой полезная нагрузка 4000 кг 1 

АНБСЮБГЛЬХОЛОДИЛЬНИЕ полезная нагрузка 625 кг I 

Lec cd самоходное. грузоподъемность 900 кг I 

Зкектротольтер грузоподъемность 0,5 т 2 

Авяточиый транспортер длина ТО м 1 
злаюитор "Гусиная шея" высота подъема 5 м I 
Весу платформенные наибольшая нагрузка 

500 кг I 
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табель оснащения 

строительной техникой, автотранспортом эсидеробно извииязнишш лососевых рыбоводных заводов Закав тзья модностью 100200 тыс.шт. молоди 

Таблица 5 

№  Нысгонование средств Основные требования Колво 
г мохенизация 

бады? автобус 25 пассажиров 1 

"<каво малый автобус ТТ пассажиров 1 

» Аытомобикль бортовой полезная нагрузка 4000 кг I 
3 

« Reovepaa хизорыбная емкость 2,8 м I 

„ Pascr самоходное грузоподъемность 900 кг 2 

Яжзра холодильная охлаждаемый объем 18,8 м2 1I 
Кахи!кптабелор грузоподъемность 0,125. т Т 
акскт; отельфер грузоподъемность 0,5 т 1 
Катол пищеварочный емкость 60. л й 
акект; сиясорубка производительность 500 кг/час 1 

« Тестачосильная менина производительность 140 кг/час 1 
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Табель оснащения 

3 

землеройностроительной техникой, автотранспортом ел 

механизмами лососевых рыбоводних заводов Запац гого и СевероЗападного районов мощностью 200 
560 тыс. шт. молодя 

Наименование 
средств механизации. 

Особо малый автобус 

Цистерна живорыбная 

Трактор колесный с ком плектом прицепных ору 
дий в составе: 

бульдозер 

скрепер 

грейдер 

плуг 

машина для внесения мине 
ральных удобрений 

Комплект оборудования 
кормокухни в составе; 

электромясорубка. 

котел пищеварочный 

тестомесильная машина 

холодильная камера 

Основные требования 

11 пассажкров 

емкость 2,8 м8 

мощность 75 л.с. 

ра захвата 0,9 

таблица 6 

Количество 

н 

и 

грузоподъемность 4000 кг I 

а ительность 
час 

емкость 60 л 

производительность 
140 кг/час 

охлаждаемый объем 
18,8 м3 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования для форелевых хозяйств 

Таблица 7 

Наяменование средств и" ола 
механизации Основные требования Колв 

о 
Замора холодильная охлаждаемый объем 18,3 м3 I 

низкотемпературная камера охландаемый объем: 
камеры 5,9 м3 
предкамеры 3,2 м3 I 

автокормораздатчик с по 
слоком управления емкость эл проекту 

автокормушка емкость 50 a по 
проекту 

Электроплита настольная мощность 2,4 квт I 

Тестомесильная машина произво тельность 
I40 кг/час 1 

Электроиясорубка производи трлъность 180 1 

Привод универсальный оизводательность 2 U кг/час 1 

Котел пищеварочный емкость 42 д 

Кран стреловой передних грузоподъемность 
Ной полноповоротный 1,0 1 

1.Насос передвижной пАнННыме час 1 
"эт родство для очистки роизво ительность чассейноз нае м2 /ча I 
Сассл самоходное рреоподъенн 1ОСТЬ 

1 
рузчик сухих кормов емкость бункера 8 м 1 

икорный склад кормов вместимость IO м3 I 

хпорездатчик на базе 
сходного шасси грузоподъемность 700 кг I 

geen ONOOMABERE ненбольшая нагрузка 
[0СОС кг I 
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ТТ, Себестоимость продукции 

11.1. Себестоимость 1000 шт, молоди балтийского лосося, 
сети 10001500 руб. 

11.2. Себестоимость 1000 шт. куринского, терского 

поесосей к кумжи 600620 руб. 

11,3. Себестоимость 1000 шт. молоди дальневосточных 
лососей 2835 руб. 

11.4. Себестоимость I тонны товарной форели при 
выурещивании в прудах 4000 руб. 

при выращивании в садках 2800 руб. 
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Те. Охрана окружающей природной среды 

12.1. При проектировании лососевых рыбоводных заводов 
3еспечеквать рациональное использование земель, водных ресурсов, 
охрану окружающей природной среды. 

12.2. Использование водных ресурсов для водоснабжения рыбо 

водных заводов предусматривать согласно "Инструкции о порядке 
согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование". 

12.3. Водоотведение и сброс сточных вод с лососевых рыбовод 

ших заводов и поверхностного стока с территории хозяйственного 
центра в водные объекты предусматривать в соответствии с "Правк ам 42па у 
лами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". 

12.4. Проектирование мероприятий по предотвращению загряз 
нения атмосферы вредными выбросами производить согласно Указа 

ниям по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержа 
цихся в выбросах предприятий, и руководству по расчету загрязне 
ния воздуха на промышленных предприятиях. 

12.5. При проектировании сооружений по отводу и очистке сточ 
них род руководствоваться СНИП "Канализация. Напужные сети и 
соотудения". 
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13. Производительность труда 

713.1. Выработка продукции (покатников) на I рабочего 
рыбовода лососевого рыбоводного завода. 

Вя 
лосося Мощность лососевого рыбоводного завода по 

выпуску покатников тыс. шт. 
до ICO свыше ICO 

сыга, каспийский 
пдос2ь 10 13 
ситуийскай лосось, 
проз, озерный лосось 15 19 

13.2. Выработка продукций, (покатников) ва I рабочего 
рыбовода дальневосточного лососевого завода 

Bam лососей Мощность дальневосточного лососевого 
завода NUL OT, 

до 70 свыше 70 

кста, горбуша 3,0 4,0 

13.3. Выработка на одного рабочегорыбовода форелевого 
рыбоводного хозяйства 

Мощность форелевого рыбоводного хозяйства 

кзродство товарной рыбы Производство рыбопосадочного 
тонн матергагла тТЫС. Шт, 

ст 50 до 150 свыше 150 1000 от 1000 до 2500 свыше 
2500 

I 1707 ня I т г га "1 
c aan 

5 7 7 80 IGUG 1000 
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Приложение 1 
Категории потребителей электроэнергии рыбоводных 

предприятий Минрыбхоза СССР 

Н "м ы 
Потребители, нарушение 
электроснабжения которых 
влечет за собой значи 
тельный материальный 

й 

ущерб вследствие массовой 
порчи продукции, серьезное 
расстройство технологи 

› ческого процесса, простой 
рабочих. К этой катего 
рии относятся: 

I .Инкубационные цехи 
с механичнским водо 
снабжением 

2. Хозяйства стойлового 
выращивания рыбы на 
теплых водах живо 
рыбные заводы. 

3. Еиворыбные базы с 
механическим водо 
снабжением 

4. Садковые хозяйства, 
насосные и аэрацион 
ные устройства зимо 
вальных прудов. 

5. Цехи и бассейны для 
содержания рыбы на 
рыбозаводах с меха 
ническим водоснаб 
дением e 

этого Характеристика потре Требования к надехности 
OCT бителей электроснабжения 

1 о 3 

Обеспечение резервного 
электроснабжения. Выбор 
источника резервного пита 
ния (двухстороннее питание 
от электросетей энергосисте 
мы или от специальной резерв 
ной электростанции, пере 
движной электростанции, 
потребителя) производится 
на основе техникоэкономи 
ческого сравнения конкури 
рующих вариантов. 

Из потребителей 1й катего 
рии выделяются наиболее от 
ветственные, для которых 
ввод в действие резервных 
источников электроснабжения 
должен осуществляться авто 
матически. При не автомати 
ческом вводе в действие 
резервное питание доляно 
быть обеспечено не позднее 
чем через 30 минут после 
окончания основного источаи 
ка питания. 
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Ho 

Потребители, перерыв в 
электроснабжений которых 
приводит к нарушению 
производственного процесса, 
снижению выхода продукции 
и ее частичной порчи, про 
стоям рабочих и механиз 
мов. К этой категории 
относятся; 

Котельные производственные 

Кормокухни, кормопрегото 
вительные цехи при электро 
механизированном приготов 
лении кормов и их раздаче 

Рыбоуловители с электро 
механическим водоснабже 
нием и откачкой. 

Насосные станции произ 
водственного водоснабде 
ния 
Паводковые водосбросы 
с электромеханическими 
затворами 

Рыбосортировочные базы 
Холодильники производствен 
ного назначения 

Все другие потребители, не вошедшие в 1ю и 2ю 
категории, в том числе: 
Складские помещения 

Ехлпоселки 

Котельные отопительные 
п др. 

Блоки производственных и 
вспомогательных помеще 
ний, блоки технических 
служб 

Для потребителей 2й кате 
гории допустимы перерывы 
электроснабжения на вре 
мя, необходимое для вклю 
чения резервного питания 
действиями дежурного пер 
сонала или выездной опе 
ративной бригады. 

Допускается питание электро 
приемников 2й категории 
по одной воздушной линии 
6 кв и выше. При питании 
электроприемников по табелям допускается питание одной линии по расцепленной не 
менее чем на два кабеля, 
присоединенных через самосто 
ятельные разъединители: 
При наличии централизован 
ного резерва допускается 
питание электроприемников 
одним трансформатором. 

Допускаются перерывы в 
электроснабжении на время, 
необходимое для ремонта 
или замены поврежденного 
элемента системы электро 
снабжения, но не более 
1 суток. 
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Приложение 3 

Рецептура гранулированных кормов в процентах 

состав Стартовый ПродукЕционный 

РГИ6М PIM5B РГМ8В 
— 
рука рыбная 48,0 45,0 19,6 

„ска мясокостная 5,0 8,6 2,0 

"ука кровяная 5,0 3,9 2,0 

утка водорослевая I,0 1,0 1,0 

ре сенная 4,2 

Обрат сухой 5,5 7,0 2,0 

Драки кормовые 6,0 3,0 8,0 

кеница молотая 5,1 16,8 7,6 

Iот соевый 16,0 в, 0 26,0 

т подсолнечниковый 25,0 

Масло растительное 7,1 3,8 

<осфатреды 5,8 

Премикс I,0 I,0 I,0 

содеркение сырого 46,0 4641 3839 

и ротного проис 3840 2435 1415 
плеткение кира 11,0 78 78 

держание углеводов 18,0 2526 3132 

.Ч. клетчатки 12 23 56 

Iание золы [1415 1516 Э10 

ITZ усвоения ккал/кг 3006 2500 2500 

вой коэббиециент 1,4 1,51,6 1,21,9 
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Общие ПОЛОЖЕНИЯ 5... 5... 5". 5 5 5... 5... 

ипы и состав лососевых рыбоводных заводов и 
юрелевых рыбовощных хозяйств и основные 
ребования ‚ предъявляемые К HUM 

Рыбоводнобиологические нормы esc озыкининое 

Балтийский, озерный лосось, семга ".ииши не 

Выращивание озерного лосося в сацках, "зо ваолные 
НЫЙ киский, терский лдосось, кумха озоолоечессесевеновоо 

Дельневосточные лососи эхе, вех ож ооо ооо ое 
— форель ооо опгооеозлозоооозаепвечезхзлоьвесоеопяйозосяезбл ао 

Фонды времени и режимы работы предприятия, 
оборудования ооо ооо точно оо оо ваз хата о ое 

Нормы размещения и нормы рабочей плошацщи на 
основное технологическое обормпование 5. 

фонд времени, нормативная численность основных 
и вспомогательных рабочих, инженернотехни 
ческих работников и служащих" ce зволнинонный о 
Нормативы складскихьи подсобных помещений, I..... 
Промышленное хозяйственнопитьевое водоснабжение 

Требования технологического процесса к званиям, 
сооружениям и оборудованию," 5. 4... о sone scene 
Уровень механизации и автоматизации технологи 
ческих процессов ооточозвеозоозтаоооюоюобпоокрсеонъоеяекьвнтеово 

Себестокмость продукции "о ата" ccccccccsces 
хоана окружающей СРедыниивьнюрюъьюя.ирпьвчиньий сонооье 

3.::00П 3ВВОЦиТельНоСтьЬ том зопозотстстебзбчлететчлаеззаяньррачваоввздаяа8в 

с 1 “"аириложеникия ечовбапоореаевозноаозлаовеочавплочанонеаечччазлесаряер 
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