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«Временная инструкция по уничтожению ядохимикатов и тары 
изпод них, признанных непригодными к использованию» разрабо 
тана институтами Мипистерствя химической промышленности BCObT 
ветствии с указанием Минхимпрома и плановым заданием на проекти 
рование от 14 октября 1969 года. 

В качестве основных данных для  разработ ки инструкции исполь 
зованы: 

покомепдации ВНИИХСЗР по выбору способов уничтожения 
нег ных к использованию ядохимикатов и данные по их физико 
хи, ‘ким и токсикологическим свойствам; 

‚работанные «Гипроникелем» и «Гипрокаучуком»’ жехниче 
ские решения по организации отвалов для отходов производств; 

соответствующие ведомственные нормы и правила, ссылки на 
которые даны в инструкции в порядке изложения материала. 

В указанной инструкции учтены заключения компетентных орга 
низаций по ранее разработанному проекту инструкций `(Министер 
ства здравоохранения СССР, Мыьнистерства внутренних „дел СССР, 
B/O «Россельхозтехника», ВНИИГИНТОКС, ВНИИПСЕЛЬХОЗХИМ, 
ВНИИХСЗР), которые были рассмотрены Wa совещании в ГУХП МХИ 
СССР с участием представителей заиитересовапиых организаций (про 
токол № 38 от 22 октября 1970 г.) и учтены в окончательной редакции 
Временной инструкции в соответствии с указанным протоколом. 

В разработке «Временной инструкции по уничтожению ядохими 
катов H тары изпод них, признанных непригодными к использова 
нию», принимали участие специалисты институтов Министерства хи 
мической промышленности: И. Браеславский, Н. Шалахин, 10. Сви 
стельников, JO. Гулькевич, И. Пондаренко, М. Аниилогова, М. Киев 
„ский. 



Раздел. 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1—1. Настоящая инструкция является временной, срок дейст 
GUA которой 3 года с момента утверж; пения. ™ 

1—2. Инструкция разработана в связи с возникшей необхо, LHMO 
стью уничтожения пришедших в непригодность ядохимикатов и та 
ры изпод них, перечисленных в таблице № раздела (п. 123), 

При возникновении необходимости. уничтожения ядохимикатов, 
ис указанных в Таблице № раздела. настоящей инструкции, со 
ставляется дополнительный перечень по. форме таблицы № КОТО 

рый согласовывается с Минздравом СССР. 
—3. Наряду с настоящей инструкцией при уничтожении ядохи 

микатов надлежит"руководствоваться: 
и) «Инструкцией по технике бсз опасности при складских и 

транспортных работах с ядохимикатами на ‘складах систехиы «Сель 
хозтехника», В/О «Союзсельхозтехниках Сонета Министров СССР, 
1966 года; 

6) утверждениям Всесоюзным объединением «Союзсельхозтсх 
‚инка» перечнем «Рекомендуемая спецодежда н индивидуальные 
средства защиты при обращении с ядохимикатами, применяемыми 
в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и болезнями pacie 
ний н сорняками, а также для дефолиации на 1965 год»; 

в) «Санитарными правилами по хранению, транспортировке и 
применению ядохимикатов в сельском хозяйстве» Министерства зара 
воохранения СССР, 1965 года; 

г) «Правилами хранения огнеопасных химических средств за 
шиты растений па складах и базах системы «Сельхозтехника», 03/0) 
«Союзсельхозтехника» Совета Министров СССР, [968 года. 

—4.` Уничтожение ядохимикатов допускается как крайняя мера. 
Уничтожению подлежат ядохимикаты и тара изпод” них, 
признанные непригодными к использованию, находящиеся на скла 
дах` системы «Сельхозтехника», колхозов, совхозов и других сель 
скохозяйственных организаций. 

Уничтожение ядохимикатов и тары изпод них, принадлежаних 
колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным организациям, 
производится местными органами объедниеций «Сельхозтехника» 
Hi договорных условиях, в соответствии с положением, утвержден 
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ным Всесоюзным объединением «Союзсельхозтехника» и Мнинстер 
ством сельского хозяйства СССР 

1—5. Настоящей инструкцией предусматривается уинчтожени 
пришедших в негодность ядохимикатов, перечисленных. в таблиц 

‚№ 1, следующими методами: захоронением и термическим obc3BpC 
киванием. 

16. Необходимость уничтожения ядохимикатов и тары. в ках; 
`дом отдельном случае устанавливается спецнальзым приказом. 

Приказ об уничтожении ядохимикатов H тары для бази”складо 
областного (краевого), межрайонного и районного подчинения: от 
дает руководитель областного (краевого) объединения «Сельхозтех 
ника», а Wi баз н складов республиканского подчинения рук6 
водитель республиканского” объединения «Сельхозтехника». В при 
казе указывается: 

а) наименование и количество ядохимиката, а также причин: 
его уничтожения; 

6) лицо, ответственное за проведение работ по уничтожению 
ядохимикатов: 

в) порядок TO roTOBKH и проведения работ по уничтожению 
ядохимикатов, 

На основании этого приказа намечаются мероприятия по уннч 
TOKCHHIO ядохимикатов с учетом конкретного количества препара 
тов, местных условий по площадке, наличия средств механизации 
топливных ресурсов и т, д. Мероприятия, после согласования с Me 
CTIDIMH органами Советов депутатов трудящихся, органами сани 
тарного надзора, пожарной охраны и местными органами ‘охраны 
природы, утверждаются руководителем соответствующего подраз 
деления «Сельхозтехники». При уничтожении сильнодействующих 
ядов намеченные мероприятия должны согласовываться также с ор 
ганами внутренних дел. 

1—7. Все ядохимикаты, отправляемые со складов В/О «Сельхоз 
техника» на уничтожение, записываются в специальную прошнуро 
ванную книгу, в которой указываются: 

а) наименование ядохимиката н его паспортные данные; 
б}.дата поступления ядохимиката на склад ин дата отправки ero 

на. уничтожение; 
в} веса брутто“и нетто; 
г) номер н дата документа, на основании которого произведена 

отправка ядохимиката на уничтожение; 
д) лицо, сопровождающее ядохимикат па площадку уничтоже 

ния и ответственное за его сохранность в пути. 
1—8. Все ядохимикаты, Которые уничтожаются на специально 

отведенной площадке, регистрируются в прошнурованной книге, в 
которой указываются: 

а) наименование ядохимиката н его паспортные данные; 
6) дата поступления на площадку и дата его уничтожения; 
в) веса брутто и нетто; 
г} способ уничтожения; 



ay CHHCOR AML, осуществляюниих уничтожение, 
9. Количество обслуживающего персонала (па период выно.т 

нения работ по уничтожению ядохимикатов) оформляется  при 
“казом руководителя .республиканского (Или областного (красвого) 

объединения «Сельхозтехника». 
Перед началом работ па уничтожению ядохимикатов необлолн 

мо получить разрешение местных органов санитарного надзора, иг 
жаркой охраны н органов милиция на проведение указанных работ, 

Все работы по уничтожению ядохимикатов должны проводиться 
нод руководством соответствующего сисцналиста, выделенного из 
ннела работняков «Сельхозтехники» на все время проведения уки 

занных работ. 
Все работы по: уничтожению ядохимикатов и тары изпод них 

необходимо производить с использованием средств индивидуальной 
защиты (респираторы, противогазы, очки и т, п.) и в соответствую 
щей спецодежде. 

|10. За нарушение правил настоящей инструкции виновные ли 
ца привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель 
СТВОМ. 

Выбор и организация площадки по уничтожению 
ядохимикатов 

1—1 Е. В связи с размещением складов «Сельхозтехники» по всей 
территории СССР целесообразно для уничтожения ядохимикатов 
устройство одной“али двух площадок областного, краевого или рес 
публиканского назначения. 

Количество площадок для уничтожения ядохимикатов и их рас 

положение определяется республиканским н областным (краевым) 
объедийением «Сельхозтехника» с учетом подлежащих уничтоже 
нию ядохимикатов и на основании заключения геологической служ 
бы и органов санитарного надзора, и 

Уничтожение ядохимикатов. „различными методами це, чесообра. 3 

но производить на общей площадке. 
112. Площадки для уничтожения ядохимикатов необходимо 

располагать па. земельных участках, непригодных или неудобных 
для другого использования, только со слабо фильтруюцимиг грун 
тами и при стоянии грунтовых вод ис менее 2 м от нижнего уров 
ня захоронения, с уклоном на местности He более 1.5% в сторону 
«ткрытых водоемов. 

При уклоне более 1,5% должны быть предусмотрены нагорные 
канавы, исключающие протекание атмосферных вод по территории 
© более высоких отметок. В этом случае площадка должна иметь 
самостоятельный ливнесток. 

Отвод земельного участка для проведения работ по уничтоже 
нию ядохимикатов и тары изпод них оформляется в установлен 
ном порядке, 

we 



213: Расстояйив от места расположения” площадки до НаСе 
ленных. мест и открытых. водоемов. используемых. в качестве истбч, 

никон питьевого водоснабжения, рыбохозяйственного и культурно 
оздоровительного назначения... должно определяться с учетом кон 
кретных местных условий (микроклиматических ye словий, ГОСПОДСТ 

вующего направления ветров. ‘глубины залегания грунтовых вод и 
т. д.) и приниматься не менее 5000 метров. 

l—I4. Территория площадки по периметруздолжна иметь пр9 

вомочибе ограждение, должна быть оборудовапа необходимыми 
временными вспомогательными сооружениями (временный ДОМИК, 

временная душевая установка, рукомойник, уборная}. Во гремя 
проведения работ по уничтожению ядохимикатов территория пило? 
шадки долита охраняться круглосуточно. 

Площадка для уничтожения ядохимикатов должна связываться 
с основной дорогой удобными и„хорошо проходимыми подъездами 
(спланированной грунтовой дорогой). 

[—15. После окончания работ по уничтожению ядохимикатов 
территория площадки должна быть озеленена декоративными из 
саждениями. временные вспомогательные сборужения должны“быть 
разобраны. Проволочное ограждение территории сохраняется ‘и пол 
перживается в исправном состоянии. 

По ‘усмотрению местных Советских. органов за территорией у:: 

танавливается наблюдение. 

Транспортировка ядохимикатов и непригодной тары 
изпод ядохимикатов к месту уничтожения 

[— 16. Перевозка. ядохимикатов со складов системы «Союзссль 
хозтехинка» к месту ‘уличтожения ‘осуществляется специально “обо 
рудованным транспортом в присутствии специально выделенного 
дица. При перевозке сопровождающий должен находиться в каби 

не водителя. 
1=[7. Категорически запрещается перевозить вместе с ядохи 

микатами пищевые и другие товары, а также людей и животных, 
Транспорт, предназначенный для перевозки шиповых продуктов 

и пассажиров, не может быть использован для транспортирования. 
ядохимикатов. 

|[—18. Перевозимые пдохимикаты должны иметь исправную За 
водскую упаковку или быть упакованными в специально предназна 
ченную для этой цели тару, обеспечивающую полную сохранность 
продуктов в пути. На таре должно быть написано название продукта. 

{—19, При погрузочноразгрузочных работах необходимо не до 
пускать повреждения упаковки. 

{—20. После окончания перевозки ядохимикатов транспортные 
средства должны` быть тщательно очищены, обезврежены H BLIMLI 
ты. Только после этого допускается дальнейшая эксплуатация тран 
6. 

CHOP FHbIX средств. Очистку транспортных средств необходимо осу 
ществлять на’площадке для уничтожения ядохимикатов нли на ба 
зах «Сельхозтехники». 

1 21. О перевозке ядохимикатов группы (Сляву но намечен 
ному марифуту необходимо ставит Ь в H3BCcTHOCT bh. местные органы 
внутренних дея. 

При транспортировке сильнодействующих ядов (крупны и та 
ры изпод иих следует получать в местных органах ву трениих дел 

ps зрешение на HX перевозку. 
1 22. Перевозка непригодной тары изпод ядохимикатов к ме 

сту уничтожения осуществляется с выполнением требований, W3.40 

tix В пунктах 1—16 122] настоящего раздела инструкции: 



№№ 
з ядохимиката 
п. п. (препарата) 

yi 2 

Анабазин 

2  Арсенат 

3 

4° Apeenwr 

anh 

5 Aannyp 

6 Барий 

7 Сарий 

8 Бетанафтол 

|—23. ПЕРЕЧЕНЬ ЯДОХИМИКАТОВ, КОТОРЬТЕ МОГУТ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ 
(В СЛУЧАЕ ИХ НЕПРИГОДНОСТИ) В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ 

ИНСТРУКЦИЕЙ (СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СПРАВКИ ВСЕСООЗНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОЮЗСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» № 782077 

OT 8 АВГУСТА 1969 Г.) 

“ ue Краткая Сцособ уничтожения Ст п состояние тосов ун тени спегъ токсикологическая 
ядохимиката и пожарная таранте 

та (препа 

Таблица cf 
Основные вредные 
вещества, которые 
могут выделяться 
при уничтожении 

риетика ядохимката way eats (препарата) (группа} ядохимиката 
pata) 

a, 
(препарата) (препарата) 

лия ЯКидкий. Смигание па костре |Группа СДЯВ. Смертельная При сжигании, образу: 
‘продукт порциями! 2—3 каилиьнри по ются: сернистый газ, 

12 к 7 в желудок. окислы ваота, углекис 
но но Препарат 

№ 
“гази сайта, анафи 

кг/час. незащищенную (пары, за 
Горючая  смесь Рорит в смеси с го уноса) 

в соотношении: жидкостями 

жидкость 5 
wi Твердый Захоронение в руппа Г. СДЯВ. « Смертельная В процессе работ по за 

бункерах для меловека опасна пыль 
‚мг пуй попадании о 

Отравления могут; BO3i 
Обладает резко, при поступле 

препарата через’ ор 
м дыхания, в желу. 
Te горит. и неповрежденную 

» Захоронение oy. pyuna 
бункерах 

га А Твердый Захпронение в 7 руппа 1 CHIR. Смертельная! В процессе рабат па 
продукт BUX бункерах “tna wut пеловека 60— захоронению © онасиа 
(пороков) И мг при попадании в [NLT препарата. 

"желудок. Обладает Отравления могут Box: 

IMO выраженным при поступле 
действием.“ препарата терся op 

Не горит. дыхания, в желу 
и неповрежденную 

« u fa a 
ЯЖпдкий Сишгание на. пт Препарат В процессе работ по 

(5—10 кг “ токсичностью опасны. 
no ne 7 sO п лары нрела 

кг/час Грата. 
Горючая смесь Призсжитгатяи обра. 

в соотношении: [зуются: 
алипур 1 хлористый подород, 

ость ‘хлор, окислы азота, уг жидкость ACLNGTBHT газ и rasa, 
шары длипура (уное). 

Захоронение" в бетрн pynna 1 “СНД. Действив окачу В процессе работ tte 
бункерах ‘та центральную опасна, 

систему и препарата, 
тракт. 

Не горюч. 

Baxoponemte в pynua T СДЯВ.. В прокееее работ: но 
бункерах 0,8 грамма. опасна 

jeT мозговые расстройетуиыль препарата, кото 
ina и острые моет поступить ив 

заболева органы дыхании и 

Не горюч. ‚ CARTAN ma ПЕ Резко выраженное В процессе работ по 
Kr 

пена. но We og 
Опасна. 

кг/час. Горючая ножу и слизистые преТарата, 
в. оболочки глаз. Общее Гцисфиятинии образу. 

вии: действие через кожу выютея: углекислый газ и 



01 
О Я ” 

” 6 7 
=i 

бетанафтол 
se анаф 

— 1 в нервных яв пары бетанафтола 
Жидкость 5 и изменения кро 

Горюч, Взвешенная 
воздухе пыль взрыво 

„Нижний прелей пзры 
ron 9 ‚ А, 5 Шидкий AB rf, дкий Сжигание A руппа ПТ Среднетоксичиое Be B процессе работ но 

4 БТ fo! KI Смертельная онаены па .4, 5Т утплового, СД (50) от 200’ no и жидкость, которые но ие мг/кг. Кумулятив поступить через‘ кг/час свойства путин Горжчаясмесь гото при поступлении в a 

pe THON TALS через эмелудоч При сжигаизиг образу 
А, ЭТбутиловый тракт хлористый: водо” 

эфир: ‘хлор, углекислый 
видкость 5 Легкогорючая иид W Casha, пары 2, 4, 

woe бутилового эфира 
10 Гексахлоран Твердый Ue 

Kea? ti Зах Захоронение в » У людей возйИкают — В процессе работ но с отравления опасны 
паровгех ‚п растворы renca 5 в концентра “ Препарат мо 0,02—0,06 мг/и и поступить через ды 

0,25 мг/л. органы, кожу: 
свойства гекса пищевод. 
резко выра 

Горит с трудом, 
if 

12% 
Твердый Захоронение в » Горит с трудом. 

с гидроизоляцией Сгорает только гекса 
42° м 

25% 

13 Гексахлоран  Шидкий CGaurarfie™ иа  костре|Группа ИГ Нри сизикалииг выделя 
дУкт порциями Гокгахлоран торит хлористый asta: 

мульсин (510 кг гекеалаорачца). [ргу Препарат со хлор, Yen nest 
ие полое a0 кг/час. Цержит гарючий и сажа, нары peres 

Горючая eich (Наста) ‚о (поамоднеми 
в соотношении: 

гоксахлоран 
[горючая жидкость a 

{4 Гранозан "Твердый Захоронение в 
” рупна СДНВ. —Спеднеемор процреге работ ие 

IPOAYRT бункерах ‘гольная доза паров онаены ни. 
'мермурхлорида состав и пыль препарата. 

вает 0,005 мел. К ранозан обладлет OTN 
свойства aL низ 

резко. При остром мет 
людей в воздух ван 

неприятный metas bye парой, 
BO рту го 

sy sGocut, Tonga, 

CHOMOBEALC 
Пе rope, 

415 2.4Д—амии Итидкий Захоронение в’ рупна Ш Кумулятниные евойст Препарат может по 
солы ‹онцентрат с выравнены нерезко, аеть в органуям через: 

пли паста Bo время работы е аминкожу, органы дыхания 
ной солью у.работаю ркелудочнокишечный 

chin их‘наблюдали иамено тракт. 
|пия крови и артерцаль 

иного давления, Вызывает, 
изменения со стороны 
ицуки и слизистых оболо 
"чем, т 

Препарат горюч. 

16 2.4— Днат Твердый Захоронение в Tt » 
соль 1POAYKT с гидроизоляцией Препарат горюч. 

А 



aL 

i7 

{8 

19 

20 

24Д бутпло 
“ эфир 

2,4Дхлор 
(кро 

Дикотекс 
{(2MAx) 

80% 

ДДТ 
(дихлор 

ламатза\ 

Жильий 

Жлдкий 

Твердый 

Твердын 

Сжкпгание Ha 
(5—10 nr 2,4 

титового эфира), но 
более 50 ъг/час 

Горючая смесь roto 
в соотношении 

2,4 Д бутитовыи 
эфир 

AU LOTR) 

» 

Gaxoponenne в тран 
с гидрои so тяциеи 

рунца [И 

6 

By 

Куму гятивиые CBOUCGT 
выраи вены перезьо 

работы с 
у работающих на 

подати изменения кро 
и артернатьното даз 

ения Визивдает и ухене 

ия CO стороны поди и 
изистых обою цы 
Препарат зорюч 

Ца теп толропни1\ ona 
Иивает действие, CVO 

‹ 24,4 бути ювото 
эфира Признави отрав 
[GHIA у человека запах 

рта, напомипающиц 
ити карболо 

кис Юту, дженис 
и ллетудье (ири CTV 

прос атывании) 
боль, (пон 

тошнота, ино 
и понос Препарат 

Смерте тьпая доза 
я TL LORE т ири иоступ 

ь ветудок И— 

—1 

Препарат молит ‘to 
в организм через 
ор! ATH лыхлния F 

пупочно кишечный 

При сллигании odp tsy 
хлориемиг водо 

хлор VT ICI ый 
ви tnd, пары препйу 

фуцос) 
» 

В процессе pifor to 
эхороцелию Oatud 
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26 

21 

ДДТ дуст, Tae рцым » 
9‘ UAT 

(itup wttak) 

AUATay ct у » 

ДДТ aver » » 

ДДТ концом 
WA ПЕНИ 

С лиганде Hy 

Меде паиими 
(OO—(0 wr ДДО, по 

we 50 nift Г 

Ry bin 

WPOWAT 

месь готовится в соот 

air 
АиДьостТЬ в) 

ДДТпаста Паста у 

Диллораль Порошок Захоронение в 
50% с гидроизо 

Ди Жидкий С житание на 
оовые ос ht USING нориями 

“OTH (310 м TWN toporan t) 
не бок W м, чае 

50 мт/ит ДДТ при тон гитль CPP веторл мо 
г тите болен вы и вает гор МОСТУ HITE ир One 

VOL PAC TC TOT ЧУТЬ: ТИ ABEND ROOTS TOL 
КЕНИЯ  МЕУЮ СЫПГ (OP WU пире Гри м 

its MVTATITAA RI CROSTCTOa PE Y 
WOU вещ гаре рено 

Горит © трудом 
» » 

eh P горит © трудом 
руппа ИТ 

» » 

» 

ДДТ горит с трулом При бъигиние ofp 
Препарат еодеруъит го атся 

растворите 11 
(маса) 

NOPE TET возо 
Рос хр Vite te tas 

vou map ДАР (воз 
и уно 

» » 

руппа TV Пря длительном по Пре Чат может по 
ступлении [NM в upra HEUTh в организм чераз 
lait через HOT TOSHO Мол\ ор пит ЛЫХ чтя, 
Пминечный тракт WFLA цпиш Bol 

тельные пути пораьчет 
lon печень и щитовидная 

Препарат горюч 
руппа IT Является наркотиком, При едиглаии обра v= 

а ИОИНТИ И трофи ются #15 
ЦЕКБИР ИЗ ИЕ НИЯ ТЕР 
ным образом В ИСЧЕНИТ 

у IO DUC TOS 
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30 

31 

ood 

Дымовые 

2КФ (трис 
200) 

Кремнефто 
натрий 

Карболинеум 

Карботмоя 

3 4 5 G 7 
ee a я ыы 

такие в почках и пр, хлор, углециелый 
“Vip контакте и сайза, пары дихлор. 

“ возможны дерна (возмоланый, унос) 
Легковосиламеня 

кпдкость. «| 

Твердый Захоронение в ‚рупна IT Высокотоксичен:для В процессе работ по 
с JM животных. „ опасны 

от 
° 

пары ДНОЕ, ко 
ив поступлении „могут. поступить. 

таре органьт дыхания Romy, оф`ганы ды 
mo и жейудов ноки: 

Волынов “влияние we po 
точение интокейка Предохранять ot yja 

оказывает высокая и контакта C огнем; 
воздуха. допускать пи высыпа 

“ДНОК, попадая в ор. ни увлажнений про 
задерязтвастсл 

во всех органах п 
Особенно цен 

показателем явля 
определение THOR 

крови. 
Оглевзрывосиасен, 

Твердый Захоронение в руппа Ш Дымовые итак. с0 В процессе работ по’ с гексахлоран. ахоронению ОИЗСНЫ 
7 

от Ap (Г17) лаи ДДТ и! пары гексахлориа: 
и ДДТ. При сжигании 

бразуются: хлор, хлой 
водород, пиры”. 

и ДДТ. п 
Захоронение п. тран руппа ТУ УКелезный купорос }‹ процессе работ. по 

е некоторым 
В 

‘опаска 

‚м. pn зы ущелезного купо 
|меняетен дал одрьйы |роса. 
iC возбудителями болез 
ней, мхами п лишайни 
ками па плодовых Ae 
ревьях. Не.горюч. 

Жидкий Сжигание na руппа HT] Препарат 2 КФ обла В процессе работ no 
(5—10 Kr [дает средней тоцсичиа захоронению опасно 

HO не более Препарат горюч. ‘попадание препарата в 
кг/час. человека через 

Горючая смесь органы INAH 
в соотномевии: 

2 ВФ При ежигатити образу 

OT re хлористый поло жидкость om хлор, пары 9 И 
(унос), 

Твердый Захоронение в руппа ПИ.”  Препарат является В процессе работ по 
с гидроизоляцией опасна 

горюч, препарата. 

Жидкий Сиштание на  костреГруниа ТУ ROAM обладает резко Ири`бщигании ойралу 
порциями рапдра герннетый Tas, 

gr ROAM), но ne! свойствами и азота, окись угле 
100 кг/час. тяжелые и сажа, пары an 

слизистых оболо масла (при 
и кожи. Наблюла При нагрева. 

признаки общего д0.408 С, выделяется 
ИПреиарат— сероводород и аммиик, 

лернопоепламоняющаяся |кбторые могут вызвать 
пуидкость отравление. 

ART naxoporenne в трая!Группа ИЕ Препарат обладает процессе рибог ue 
с Peano, выраженными ЗАХОЛОНОНИЮ ОПАСНО it~ 

раздралецющиеми свойст:иадание принарата на Ret 

вами. У людей. коцЧак Чжу. слилиетых оболочки 
‘тировавших с иренайа ит, д. 
том, отмечены симйтомы) 
ралдрижения слизистых 
оболочек глаз и верхних! 

дыхательных нутей” 
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38 

39 

Медный 

Монурон 

Мурбетол 

Мышщшьяк 

3 

Твердый 

Твердый 
rf 

ANAT 

со 

Ц 

Твердый 

Твердый 

Захоронение в 
с ги дроизоляциен! 

Захоронение в 

MBEAN  ГИДроиЗо: ляцией 

Захоронение Bo 
_¢ гидроизоляйней 

Захоронение в 
бункерах 

Пахоронение в 
с 

руппа 1Y 

руппаИТ 

рупна 

руппа ТУ 

“бдлв. 

6 

Ири послупл в препарата чероз al 
‘пути рафви, 

зефмитомокоми 
«маднопротравной 

Це горюч, 
Препарат. использует 

гербицид custom 
и  набирательлого 

Весьма стой 
соединение, 

Горючий. пороков. 
‚варывоонаена. 

предел взрыло 
18 в/м, 

Препарат является 

раздра 
свойствами, 

Препарат горлоч. 

Смертельная 
для человека 0,1— 

грамма, 
Не порют. 
Препарат малоядовит 

теплокровных жи 
Препарат 

т 

Доза В) тг является ate В процессе работ по. 
смертельной динзахоронению опасно 

препарата в 
через дыха 

пути, желудоч: 
тракт, 

Препарат может по 
в организм через 

пути и пи: 

В шецессе работ по’. 
опасны 

смесьги пары 
и ИФК, кото, 

могут поступить 6 кожу, органы дыха 2, 

п жлудочнокишеч. 
тракт. 

СВ процессе рабо” по; 
опасна 

препарата. 

Препарат может I! в:органиам. Через 
пути и пни 



tt 

парызоопасла. чцевод. 
Иптазтий предел “ 
‘моети 92 rae. 

Нятрофея ТЖтлклй Захпроление в pynna ИТ Нитрофен обладает В процессе рапот па 

125) токсичностью. [захополентия пиагио’ 
раздражаю {попадание препярата на 

действие на кожу ‘слизистые ободом 

слизистые оболочки и в пищевод, 
Препарат горю. 

Нафталан Твердый. Сжитание па Ul Вызывает В процессе работ по 
(1—5 ur дыхательных [захоронению — онасиы 

но ne 7 “и коли, Поражает пыль и пары препарата. 
кг/час нервную систему, Ae TY При сжигании oSpasy 

1дочнокитточный тракт NOTE A: углекислый гал. 
мочки. Легко воепла гадя. пары на.ртадина 

OF пламени 
Пыль взрыво 
{пике предел 

м г/м") 

Нападихлло Твердый Захаранение и рунца 1 При  полдействни па В пронесее pater но 
° „опасны 

7 раздраязе и иыль препарата 
слизистых оболочек горении позой 

дыхательных thoerena, 
глаз, 

Горюч. 

Полихлор Щлдклй Сжигание на руппа WY Полихлорипяея обла Ири сщитанкии обралу 
20% 7 порциями дает средней токгичио потгя: хлористый  воло 

Kr RIPAMOMITHIM Passepo, хлор, углекислый 
no ие более 50 действием, и сажа, пары Hatt 

орючая смесь горюч. (унос), 

соотношений: 
полихлорпннен 1 

жидкость 
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45 

46 

47 

49 

Полихлор 
50% 

Полихлор 
65,0% 

Полихлор 
50% 

Препарат 

Препарат 

Парижская 

Жидкий 

Твердый 

Твердый 

(пыль) 

Твердый 

Сжигание, на 

кг 
но не более 50 

смесь 
в соотношении: 

полихлорпинен 
жидкость 5 

» 

Захоронение в 
е 

Захоронение в”, 
бункерах 

Захоронение в 
бункерах 

ul Полихлорпинен обла 
средней токсично 
выраженным раз 

действием. 
Препарат горюч. 

у Доза {0 г. является ad 
смертельной 

человека, При по 
у препарата 
дыхатеньные пути 

симптомо 
«меднопрот 

‘He гбрюч 
т СДЛВ, 

st 
a 

При ежитании образу 
хлористый  водо 

хлор, углекислый 
ци сажа, пары поли, 

(унос) 

В процессе работ `но. 
OMAC HOS 

препарата в 
через дыха. 

пути, келудоч 
трант. 

работ но В процессе 
опасна: Смертельная доза для 

60—200 мг ape, 
кальция при по 

в желудок. 

препарата. Отрав 
Могут воткнуть 

поступлении препа 
через органы дыха обладает 

раздранаю в желудокги непо 
действием. Romy. 

Не горюч. 
I СДЯВ. Смертельная В процессе работ: uo 

„для человека 60—. опасна" 



f 

200 мг препарата ирмипаль премарата. Orpen” 
‘попадании в скелудок. Пленил могут возникнуть 

Препарат обладает резитри постуниении крена 
‘ковыраженным раздра (pata через органы дыха 

денствием. PND, в онолудок и непо 
He горюч. [врездениую вожу. 

Понтахлор » Захоронение в рунца И Высокотоксичен для 
|фенолят нат ннеях=с 'человека и [puns [FRUBOTHDIX, проникает в 

через кожу, 
дыхания, келудоч 

тракт. 
раядраука ю 

действие ца кожу и 
оболочки. 

Не горюч, “ 

Роданистый » Захоронение в транзГруппиа Ш Роданид натрия обаа  В’ироцеесе работ по 
(рода с 

“ средней токсично онаена 
натиия) Кумулятивные препарата, которая 

выравнены ела попасть через ды 
Ile горюч. © пути, иище 

Сулема тех » Захоронение в руппа Т СДЯВ: Смертельная В процессе работ но 
бункерах [доза для человека Q2—  шхороноцию облена 

0,0 г при введении в препарата, 
‘дудок. Нрецарат но го 

‘put. 

‘Сульфат Захоранение п — р Практически нетонси В процегее работ по 
г ион. Пе горит. шхоронению анаено 

ПЫЛИ в Глаза, 
Сульфамат Твердый Захоронение в руппа TV Го время работы е суль! В пронесее работ в 

‚продукт Инеях с гидроизоляцией ‘фанатом аммония рад. |‘ахоронению UTNE Ha 

‘дражения верхних ды. гриль пренприти, т: 

хательных путей у ри 
ботающмих поблюдалиеь 
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59 

60 

Cepa 

Сера кол 

Сера 
Симазин 

abana ies 

ТМТД 50% 

Твердый Захоронение п 
обособленно от 

Захоронение в 
с тидроязоляцией, 

Захоронение в 
с гидроизоляцией 

руциа 

6 

kouyentpanyn в 
0,1—0,18 м/л. Раз 

при 
460° С. 

олотая m 
ya являются малоток 

При длительном постул 
серы в организм 

раздражение 
путей, ко 

п заболевание 

or Her 
Пары и пыль взры 

в кучах склонна 
самозагоранию. 

» 

При: 
постуцления”” 
в организмов кон 

0,3—0,4 
и 

Птжний предел 
HEMT 

Препарат обладает 
выращенным раз 

В процессе работ по 
опасна 

препарата. 

J uponees работ но 
опасна. 
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fo 

Трихлораце 
‘тат натрия 

ХАН) 

Трихлорфе 
меди 

Трифолин 

Тиллам 

Формалин 

Твердый 
ицшлукт 

» 

AWAKD 
продукт 

Жидкий 
AMPOAV KT 

|обособ: АОА ‚от 

ne дей 

Цахоронение в 
инеях с 

Захоронение в 

MEST Е гидроизоляцией 

Захоронение в 
инеях © гидроизоляцией 

CUP AIOUUIE здойетвием. 

УМУ, итивные евойетни выра нены реяки, 
Горючее вещество, 
Пы п, варывобнаена, 

HGR предел вары 
‚ваемости 20 г/м“. 

wt рупна ГУ ТХАИ оказывает раз. 
‘дражающее‘дойс твие на 
[honey и слизистые обо 
SHOURN, Hpi нагреве визе 

1 разлагается, 
HT T pnxstopiberocrt Me 

ях общетоксиче 
дойетвия. Острое 

JIU HON ом: 
‚хания и 

‚лихоройнию 

ныль препарата, нотд 
рая Mater поцаеть ian 

"АН: ДЕГ. 
пищевод. 

работ C0 
описка 

иыль препарата. 

процессе 

В процесге работ bo 
ОПИЕНа 

препарата, потр 

у человенатаи может попасть взор 
проявляется, гапе BM через органы Ды 

лица, 
падъемом темпе 

лейкоцитозом. 
Горит с трудом. 

Трифолин состоит из 
зцелела 

(30%) и гипба (20%)., 
конъиктиви 

иногда носовые кро 
‘притупление 

ile горюч. 

pyuna TV Гиллам 

‚вам. 
ИТ 

при случайном 

{aoe тунленици в желудок 

отиоеитея м; 
малотоксичным веащест ,3 

Смертельная доза для 

ги пищенойд, 

Barporfeces работ” no 
захаранению ОМАНА ль upenapatir, 

№ процессе работ по 
ахоронешю — опасны 

‚пыль ‘и пары препарата, 
`В процессе работ ‘по 

‘захоронению (bap task 

MusReT поступить в ойга 



2 3 и. 6 7 

г. Раздражает can терев дыхательные, 
оболочки глаз и эжелудочнокишеч” 

дыхательных м неновреяз 

ВИ. кожу. 
Растворы выделяют 

формальде 
который огневзры 

g 
66 Фосфид Твердый Захоронение po ботонГруциа I СДЯВ. Симптомыг от В процессе работ: по 

бункерах фосфидом шхоронению. ‘опасна 
плотно закрытой таре, Mowe,  топиюта `препарата. Отрав 

oF от кислот судороги, могут возникнуть 
состояние. поступлении препа 

через органы дыха 
в желудок. 

67 Хлорат Захоронение в [У Mev panaAparaio В процессе работ, по, 
магния с — препарата ‘опасна. 

от при препарата. 
на слизистую ‘обо 

глаза, выявлено 
действие на коку 
(появление трещин) 

Пе горит, 

68 Хлорат Захоронение в рунца PV 
‘хлорид с 

vf 
OT др. 

69 Хлорокись Твердый — Захоронение в руппа III Хлорокись меди обла В процессе работ nos 
7 

с средней токеично vulacHy 

кумулятивные 
выражены не 

Не горюч, 

препарата. Отрав 
могут возникнуть 

цоетуилении препа 
через ортапы дыха 

них, в aK Cty OR, 
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70 Хлорсмесь Жидкий  Сумтгание на костре Группа 1 CHAR, Т При скитании образу 
‘продукт ппебольниими определяется  ядовито! отея: хлор. хлористый 

1(5—10 иг хлоремеси), стью сероуглерода п че|водорал, сернистый газ, 
более 50 xr/aat. Г тыреххлористого углерооглекислый газ и сажа. 

смесь готовится да. ‚сероводород. пары серо 
ь трудом. W четыреххло 

хлор=емесь 1 AW водброда (при 

жидкость д наличием 
71 Цинсб 80% Таердый Захоронение в  трап/Группа ТУ Цинеб относится в В процессе рапот по 

с гидроизоляцией ‚лоядовитым опасна 
горюч. Пыль ирепаратя, 

Ипязний 
знредел шрыпаемоети 
iad v/s 

72 Цпрам 86% Твердый Захоронение в транГрунпа [У Пирам  малоядовит. В процессе работ по 
с гидроизоляцией 'Отринцательным евойет опасна 

цирама является препарата, 
выраженность 

свойств: 
яхивотных возникали 

роговицы. 
горюч. 

|Пыль взрывоопасна. 
‚(При нагревании разла, 
'гаетея с выделением со 
оуглерода). 

73 Цианамид Тв"рдый Saxoponenne в трап Группа TH Смертельная доза для, ‘`В процессе работ" по 
продукт инеях с гидроизоляцией, ‚человека 40—50 г. Чувзахоронению — опасиа 

(порошок) плотно ‘закрытой ‘отвительноеть к циана пыль препарата. 
|милу кальция редко воз 
‘растает при ирреме Ae! 
:коголя При помадании 
препарата на Kowsy hou. 

цикают дерматиты. 
Не горюч. 



¥% 
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Эфирсульфо 
30% 

Метафос 

Метафос 

20% 

Метилмер 

30%. 

Интратпон 

3 4 р 6 

Твердый Захоронение в рулпа ГУ Эфирсульфонат мало 
е гидроизоляцией для, 

животных, 
выраженными 

севойства 
Кумулятивные 

‘A выражены слабо. 
орит с трудом. 

Фосфорорганические соединения 

Твердый Захоронение в. руппа IT Препарат  лвилетея 
‘шеях е гидроизоляцией 

Жидкий Скитание па руппа TT Препарат является 
инеокотоксичным, 

12 кг Metadboca), Горит с трудом. 
более, 20 кг Г 
смесь готовится п 

метафос 

жидкость 0 

Жидкий Сжигание на руппа И Препарат является 

3 кг Горит с трудом. 
но но 

кг/час. Горючая 
в. 

1 
жидкость 5 

Жидкий Сжигание на IT Препарат является 

— 
В процессе работ gu omacra 

препарата, 

В процессе работ по 
пицена. 

препарат 

При сжиганию образу: 
пятиокись фосфо 

‘окиелы азота, серии: 
газ, углекислый газ гажа, продукты ‘раздо 

и пары метафоса: 
(уное). 

При сиштанип образу: 
пятиокись фосфог 

‘сернистый газ,. угле 
таз и сажка, про? 

разложения и па» 
метилмеркаптофоса. 

При сжигании образу 
пятиокись (р96фо 



[В 
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80 

81 

82 

Карбофос 

Октаметил 

Тиофоскои 

ДЭФ (фо 
текс, мерфос, 

‚Жидкий 
‘продукт 

ЗКидкии 

УКидкий 

Жидкий 

2 nr интратпона), 
более 20 кг/час. Г. 

смесь готовится в, 

интрат ИО} 

жидкость 5 

Сжигание на 

2 uP казбофоса), но 
более 20 кг/час. 

емееь'‘ готовится в 

карбофое 
жидкость да 

oe Bi 

Сжигание. на 

Wr октаметила), 
ме. более 10 

омочая емееь. 
в соотношении: 

октаметил 
зкидкоеть 5 

Сжигание па 

кг тиофоса), но 
20 кг/час. Г’ 
готовится B 

тиофос 
жидкость 5 

Сжигание на 

руппа IIT Препарат обладает 
“ токсичностью ‘ГориРе трудом. 

СДЯВ. Октаметял ser 
всасывается через ие 

ROMY. 
ири 

рунца Т 

Ртуплйниг в 
через 

кумулятив 
свойствами. 

Горюя. 
руппа I CUB. Тиофос легко 

ножу, 
поступление препарата 

дыхательные 
пищевод. 
Продукт горюя. 

руппа ПП ‘Препарат  обладаёт 
“ 

TORCHALOCTLIO, 

raa, угле 
газ и спи, пре 

разложения, и ий 
пнтратиона, 

При сжигании образу 
пятиокись роефоя 

сернистый гал, угле 
“ ган и сажа, проз 
вазложения и иа 

‹арбофоса (унос) 

“Призеяитании образу 
зиртиокиеь фиефо 

окись плота, углекис: 
газ и сажа, продук 

разложения и цары 
(унос) 

При езкигания образу 
пятнокиев фосфо: 

окислы азота, угле 
“ газ и сажа. аро 

’разложения и; па: 
тиофоса, 

При сжигании обрллу 
внтнониеь фосфо 



96 5 7 1 9 3 п 6 4 

ен щ ь oy — 4 oe 
by тифос) `(1—2 кг бутифоса). по, ‚легно проипикаст через ‘ра, серпиетыьй газ. утло 

‘He более 20 керчас. Горю ‘непопреждинную кожу. свислый газ и сажа, про: 
‘чая смесь готовится п Препарат горюч. ‚дуты разложения и ma. 

№ СООТНОеНИи: ь ‘ры бутифога (унос). 
” 

бутифое 
meet ag oe! горючая жидкость a 

re eee 
33! Porap 0% AMM Сузмтани ona костре] Г pynia НН!’ Препарат обладает При гизмтании образу: 

(фосфамид) lane: AWAT небольними OD TUUETEE! вредней тозенаиветьноютня: пятиокись Porto 
(rpenapar) /(f2 Kr фоефамида), но ‘иво проникает чередера, сернистый газ, ORTEC 

не более 20 Rr ae, Горю| поповрежденную“кону. Гия сазота, углекислый 
‘чая смесь готопитея в, Препарат горюч. WUE IT САЦ, ПРОДУКТЫ 
соотношении: разложения и нары фос 

фос фамид_ Pda Ta (унос). 

горючая жидкость Я 

Si Фосфотнон Шидкий  Cawnraune на костре/Групна ПР! Препарат обладает При сжигании образу 
SO% НЕродукт ‘пебольинеми порциями| ииредней токсичностью потея: пятиокись (boca 

'(препарат} (12 кг фоефотнона), зегко проникает через:ра, сернистый гиз, угло 
‚но не более 2 трас. ‘ [ienonpensaemyto кону. Ткислый bas и сана, про 
Горючая смесь готовит Препарат горюч. [дукты вазложения и на 
ся в слотношении: ры фосфотнона (уноб), 

фосфотнон 
горючая жидкость 2. 

Г 

Примечание. В зависимости ат величины лоз, вызывающих гибель 
каты делятся на четыре группы: 
Группа сильйодействующие ядовитые вещества, 

50% животных (СДу), ядохими. 
5, 

величина с реднебмер" res Иры Хх 
доз (СА) их составлиет меныие 50 миллиграммов на RE веба спивотного: 

рунца И высокогокечные вомества co смертельными дозами Ди от д чо Ш мели 
‘руина lll среднетоксичные вещества со смертельными .до: зами Cilsa от 20) до НО мера г руппа LY малотоксичные вещества со смертельными дбалми вре 1900 Meine. 



Раздел ИП 

УНИЧТОЖЕНИЕ НЕПРИГОДНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЯДОХИМИКАТОВ И ТАРЫ ИЗПОД НИХ МЕТОДОМ 

ЗАХОРОНЕНИЯ 

2—1. Пришедшие в непригодность ядохимикаты, которые могут 
быть уничтожены методом захоронения, указаны в таблице № 
раздела: настоящей инструкции (пункт 123). 

Организация площадки для зАХоронения 

2—2. Выбор площадки для захоронения ‘непригодных к исполь 
зованию ядохимикатов и тары изпод них осуществляется в COOT 
BCTCTBHH с требованиями, изложенными в пунктах 115 раздела настоящей инструкции. 

2—3. Выбор. места захоронения подлежит согласованию в со 
ответствии с пунктом Г—1| раздела настоящей инструкции. 

2—4. Площадку для захоронения необходимо выбирать с уче том залегания грунтовых вод ие менее 2 устров от нижнего уровня захоронения ядохимиката. 
2—5. Площадка захоронения ‘разбивается на секторы, каждый 

из которых отводится для одного или нескольких видов захороняе 
мых ядохимикатов. 

Допускается совместное захоронёице только взаимнонереагирую.. 
щих веществ. В таблице № пункта |—23 настоящей инструкции. 
указано, какие ядохимикаты должны захороняться обособленно от. 
других веществ. 

2—6. Захоронение ядохимикатов н тары изпод пих следует про. 
изводить в специально подготовленных траншеях и бетолных Byte ° 

верах. 
Использование для этой цели естественных оврагов ие допу 

скается. 

Конструкция траншей и бетонных бункеров 

9— 7, Размеры траншей. для захоронения определяются топогра 
фическими условиями местности и количеством ядохимикатов н тя 
ры, подлежащих захоронению. 

77 



28. Захоронение ядохимикатов и тары ирбизводится в тран 
шеях глубиной от 2.20 5 м. Шрина и длина траншеи определяет ся и заАВНеИМОСТЯ OT цоучества захороняемых ЯДОХхХИМИКаТОвВ тары. 

2—0. Ориентировочные размеры траншей и их pacito, жение па 
площадке для уничтожения ядохимикатов и тары приведены па чер 

тежах в приложениях № [ик настоящей инструкции, 
210. В случае осуществления захеронёния ядохимикатов не в 

одной, а в нескольких трайшеях: (в зависимости от. количества и ха 
рактера ядохимикатов) расстояние между стенками трапиеи (нена 
рушенная грунтовая перемычка) должно быть не менее 5 м. 

2—1}. Независимо, от свойств ядохимикатов (растворимости в 
воде, степени токсичности и пр. и OT уровня грунтовых BOA Wa TAGE 
щадке траншеи должны выйо. лияться с гидроизоляцией. 

Гидроизоляцию дна и стен (откосов) транцем следует выпол 
нять засыпкой в траншею мятой липы (с послойным уплотнением) 
толщиной не менее метрах 

2—12. Захоронение ядохимикатов: группы Г (СДЯВ),. перечис 
ленных в таблице 1 раздела настоящей инструкции пункт 1.925, 
осуществлять в специальных бетонных бункерах глубиной от м 
до 2 м. Ширина и длина бетонного бункера определяется в зависи 
мости от количества захороняемых ядохимикатов, по доляиия GIT 
He белесом (в свету). 

Ориентировочные размеры бетонного бункера и ero расположе 
ние на площадке приведены на чертежах в приложении Аз Ги 3 

Проведение работ по захоронению 

2 13. Транспортировка ядохимикатов и тары изпод них к Ме 
сту захоронения осу ществ. ляется в сбответст ВИН С требованиями pas 
дела пунктов |16 1—22 настоящей инструкции. 

214. Все работы но заполнению траншей необходимо произво 
дить в минимально короткое время. Заполнение следует вести в без 
ветренные дни и ири отсутствии атмосферных осадков. 

215, Перевозку ядохимикатов к месту их уничтожения жела 
тельно производить в светлое время суток. 

[6. Загрузку трашшей ядохимикатами следует организовы 
вать с учетом минимальных перевалок ялдохвмиката на площадке 
захоронения, то есть обеспечить по возможности выгрузку ядохими 
ката с транспортных средств непосредственно у края траншеи с по 
следующей загрузкой ядохимикатов в траншею механизированным 
способом (бульдозером, экскаватором ит. HL). 

Равномерное распределение ядохимиката в траншее произв» 
ДИТСЯ ve нося способом. 

217, Для предупреждения выветривания ядохимикатов во Bpe 
MH оная траншеи при перерывах в работе отдельные слои 
ядохимикатов и тары засыпаются защитным слоем грунта толщи 
ной не менее 10 см. 
23 



Содержание трашиен или се частизаволнеиной:ядохимикатами 
‚и тарой, без засыпки грунтом пс допускается, 

2—18. Завозимые. ядохимикаты и тара должны быть уничтоже 
н в сроки, УСТ анов, ear COOTBCTCTBY ющим приказом, оформ. лен 
Ным согласно пункту 1—6. 

„Завезенные на уничтожение, по ие захороненные по какимлибо причинам ядохимикаты и тара должны быть возвращены на место 
постоянного хранения, 

На период проведения всех работ необходимо обеспечивать ме 
роприятия: нсключающине загрязнение почвы и внешней сере. ды. 

2—19. Заполнение траншен ядохимикатом и тарой заканчивают, когда до верхней кромки`траншеи остается неменее 20 см. “ 

72—20. После окончания заполнения траншей ядохимикатами и 
тарой производится укладка водонепроницаемого слоя («замка») 
из глины по ядохимикатам слоем не менее м, с последующим уп 
зотнением. Водонепроницаемое покрытие должно выходить за габариты 
трапшен:ве менее чем 1,5 м. 

Отметка верха гидроизоляционного слоя должна быть выше от 
метки прилегающей территории не менее 0,5 м. 

На верху, ндроизоляцнонного слоя‘ ивобходимо засыпать весь 
ранее вынутый‘при сооружении траншеи грунт, с последующим уп 
лотнением его. “>, 

2—21. После окончательной засыпки траншеи необходимо вы 
ставить по углам ее у краев насыпи предупредительные знаки из 
материалов, обеспечивающих длительную их сохранность (железо 
бетонные столбики и металлические пластинки с несмываемой пад 
нисыю: «Осторожно, ядохимикат»). 

2—22. Захоронение ядохимикатов группы сильнодействую щие ядовитые вещества (СДЯВ), перечисленных. в таблице разде 
ла настоящей инструкции, осуществлять в специальных бетонных 
бункерах. Тии и размеры бункера дпределяются количеством под лежащего. ‚захоронению ядохимиката. 

Орисйтировочные размеры бункеров и конструктивные данные 
приведены Wa чертеже в приложении № 3 настоящей инструкции. 

Бетонный бункер сооружается в траншеях с гидроизоляцией. 
После закрытия бункера железобетонной плитой по верху вы 

полняется гидроизоляционный слой (замок) и делается засыпка грунтом в соответствии с пунктом 2 —20+2—21 настоящей инструк 
ции, с последующей установкой предупредительных знаков с над 
писью «Осторожно, яд». 

2—23. Пустая тара (без заметных остатков) изпод ядохимика 
тов группы 1 (СДЯВ), указанных в таблице № раздела настоя 
щей нииструкции, подлежит захоронению в траншеях с гидроизоля 
цией аналогично захоронению высокотоксичных ядохимикатов 
(П группы). 
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Раз дел Hid 

УНИЧТОЖЕНИЕ НЕПРИГОДНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЯДОХИМИКАТОВ И ТАРЫ ИЗПОД НИХ МЕТОДОМ. 

ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
3—4. Пришедшие в, иеприодность ядохимикаты, уничтожение 

которых может быть произведено методом термического обезврежи 
вания, перечислены в таблице № раздела Г настоящей инструкнин 
(пункт 123). 

3—2. Транспортировка ядохимикатов к месту уничтожения мето 
дом термического обезвреживания осущест ляется в соответствии 
с требованиями, изложениями в пунктах |—16 1—22 ‚раздела 
настоящей инструкции. 

3—3. Выбор. площадки для термического обезвреживания непри 
годных к использованию ядохимикатов н тары изпод них осуще 
ствляется в соответствии с требованиями US UKTOR i—1 51—16 э раз 
дела настоящей инструкции. 

3—3. Смеси ядохимикатов с горючей жидкостью следует гото 
вить на площадках уничтожения. В качестве горючей жидкости рее 
комендуются мазут нли соляровое масло. 

Соотношение ядохимикатов и горючей жидкости указаны В таб 
anne № Г раздела Г настоящей инструкции (пункт 123)... 

35. Горючие смеси ядохимикатов, приготовленные на MAOH Le, 
ке. рекомендуется хранить в прочных металлических бидонах емко”: 
стью 25—50 л с пилотно закрывающимися крышками. 

Организация площадки по термическому обезвреживанию 

3..6. Размеры рабочей площадки для проведения термического 
обезвреживания ядохимикатов определяются топографическими ус 
ловиями местности и количеством ядохимикатов, подлежащих унич 
тожениию. 

3—7. Площадка должна состоять из следующих частей: 
а) очаг сгорания; 
6) места складирования дров; 
в) места складирования горючей жидкости; 
г) места складирования горючей смеси ядохимиката. 
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3—8. Площадка делится ‘на две’ золы; чистую зой\у“и зону сжи 
гания. 

В чистой зопе определяются: место складирования дров и горю 
чей жидкости, место установки домика бытового обслуживания. Чи 
стая зона площа ARIE должна располагаться с учетом преобладающе 
го Направления ветров (с наветренной стороны). 

_B зоне сжигания организуются очаги сжигания ядохимикатов. 
3—9. Ориентировочное расположение на площадке очага для 

сжигания ядохимиката, мест ‘складирования дров, горючей Жидко, 
СТН, а также горючих смесей ядохимикатов приведены в приложе 
нии № 4 настоящей инструкции. 

„83—10. Расстояние от очага сжигания до мест складирования 
пров, горючих жидкостей н‘торючих смесей ядохимикатов" должно 
быть не менее 60 метров. 

3—11. Площадку для сжигания перепахивают или перекйныва 
ют на глубину 15—20 см для удаления всей растительности. Затем 
землю укатывают и роют в намеченных местах траншеи для орга 
низацин очагов сжигания. 

Устройство очага сжигания 

3—12. Очаг для сжигания выполняется в виде траншеи. Размеры 
траншеи определяются в зависимости от ‘количества ядохимикатов, 
подлежащих” сжиганию и должны быть не менее м глубиной, 
1 Ж2 м в плане и не более 1,5 м глубиной и ЗЖ5 м в плане. Размеры 
указаны в свету (после выполнения гидроизолирующего слоя из мя 
той глины толщиной ие менее метра, которая укладывается но дну 
и стенкам (откосам) траниси с послойным уплотнением), 

83—13. Ориентировочные размеры траншен приведены па церте.. 
же приложения Ne 5 настоящей инструкции. 

3—14. Для обеспечения устойчивого горения (пламя костра 
должно иметь большой вынос и не стелиться по земле) необходимо 
тщательно уложить дрова в траншею по способу неуплотненного 
аитабеля, 

Укладывают дрова таким образом, чтобы обеспечить падежный 
доступ воздуха для горения по всему объему. 

Сначала ложат один ряд дров с некоторым расстоянием между 
поленьями и зазором порядка 20—30 см от нижней кромки тран 
WICH. Затем накладывают второй ряд дров, выдерживая намеченный 
габарит штабеля (в плане). 

Поленья второго ряда ложат поперек первого ряда ит, д. Запол 
нение дровами заканчивают, когда до верхней кромки траншен ос 
тается 15—20 см. 

‚3—15. В центре очага рекомендуется располагать металличе 
ский противень, предназначенный для равномерного распределения 
заливаемых порций горючей смеси ядохимиката H исключающий 
проливы на дно траншен.. 
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Примерное размещение протньня в очаге и его размеры привес” 

дены па чертеже в приложени.5 настоящей ниструкнии. 
3—16. После укладки штабеля дрова поливают жидким TOM 

вом (мазутом, соляровым маслом). 
Применение легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, техни; 

ческие спирты, керосин и т. д.) для разжигания костра категориче 

скин воспрещается. 
3.—17. Поджигание уложенных в траншею дров, облитых. жил 

иим топливом, производится с помощью факела па длинном шест 

(3—4 метра). Факел подносят к костру с наветренной стороны. 

Проведение работ по термическому обезвреживанию 

3—18. Термическое обезвреживание ядохимикатов и тары изпод 
них рекомендуется производить в ясные дни при умеренном ветре. 
Запрещается скигание при скорости ветра менее 2 micek и болев 
8 м/сек, а также в мойные часы. 

В дождливые и туманные аип проводить сжигание категориче 
CRW воспрежастся. 

3—19. Для полного сжигания ядохимикатов и недопущения слу 
чаев повышенной загазованности атмосферы окружающих населей 
ных мест необходимо поддерживать устойчивое и интенсивное горс 
ние костра, добавляя в случае надобности колотые дрова’и жидкое 
топливо. 

В случае временного прекращения. горения очаг необходимо за 
сыпать грунтом не менее 10 см. 

При возобновлении работ по сжиганию розжиг костра проводить 
в соответствии с пунктами 3—143—17 настоящей инструкции. 

3—90. Следует сжигать ‘ядохимикаты нНаждлый в отдельности, 
поочередно, с учетом физикохимических свойств. 

Сначала нужно CARUPATH логкосгораемые Я; дохимиваты, Ц затем 
трудносгораемые, в соответствии с таблицей № 1.раздела насточ 
шей инструкции (пункт 1—23). 

3—21. Горючая &месь ядохимикатов заливается в интенсивно 
„горящий костер (противень) соответствующими для каждого ядо 
химиката порциями. 

Максимальночасовое количество горючей смеси ядохимиката, 
подаваемое на сжигание, определяется условиями недопущения 
случаев повышенной загазованности атмосферы окружающих насе 
ленных пунктов и приведено в таблице № раздела I настоящей 
инструкции (пункт 1—23). 

3—22: Рекомендуемое конструктивное решение по подаче горю 
цей смеси ядохимиката в костер указано Na чертеже приложе 
ния № 5 настоящей инструкции. 

Подачу горючей смеси ядохимиката из бидонов в костер реко 
мендуется осущестллять при помощи ручного насоса (например, 
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тида БКФ4), гибких шлангов` и` металли4еской ‘трубы {Длинби’от 
5 добм) 

Допускается также подача горючей смеси ядохимиката из бидо 
нов в костер с помощью черпаков (при сжигании малых количеств 
ядохимиката). 

3—23. В период проведения раоот по термическому обезврежи 
ванию анализы Атмосферного воздуха в близлежащих населенных 
пунктах па содержание вредных примесей выполняются по усмот 
рено“местных органов санитарного надзора. 

3—24. На одном очаге сжигания (траншен) допускается произ 
водить сжигание ядохимикатов 10 образования зольных остатков 
высотой, не доходящей до, ‚верхней кромки траншеи на 20 см, Дая 
проведениязв случае надобности, дальнейших: работ по сжиганию 
ядохимикатов выполняется новая траншея’ под”очаг, 

3—25. Послё окончания работ по сжиганию ядохимикатов про 
изводится укладка водонепроницаемота»елоя («замка») из глины. 
Глина ‘самосвалами доставляется на край траншен. (очага), после 
чего механизированным способом засыпается слоем ие менее мет 
ра по поверхности зольных остатков (с последующим уплотнением). 

Водонепроницаемое покрытие, „должно выходить за габариты 
траншеи не менее чем на 1,5 метра. 

Отметка верха гидроизоляционного слоя должна быть‘выше от 
‚метки прилегающей территории не менее 0,5 метра. 

33—96. По верху гидроизоляционного слоя необходимо засыпать. 
весь ранее вынутый при сооружении траншеи грунт с последую 
щим уплотнением его.. 

„3—27. После окончания засыпки траишен (очага) необходимо 
выставить по углам ее у краев насыпи предупредительные знаки 113 
материалов, обеспечивающих длительную HX сохранность (железо 
„бетонные столбики и металлические пластины с несмываемой. над 
нисью: «Осторожно, ядохимикат»), 

Термическая обработка (дегазация) тары изпод ядохимикатов 

3—28. Настоящей инструкцией предусматривается ‚термическая 
обработка (дегазация) не подлежащей возврату и не пригодной к 
дальнейшему использованию тары изпод ядохимикатов, перечис 
ленных в таблице раздела (пункт 1—23), которые обезврежива 
ются методом сжигания. 

3—29. Термическую дегазацию тары рекомендуется производить 
на той же рабочей площадке, на которой осуществлялось сжига 
ние ядохимикатов. 

33—30. Термообработку тары рекомендуется осуществлять в 
траншеях, выполненных в соответствии с пунктами 3—1 3—13 
настоящей ниструкцни. 

Размеры‘траншен в плане для термообработки тары могут быть 
уменьшены или увеличены в зависимости от количества тары, пол: 
лежащей ‚обжигу, и допускаются не более 5х 10 метров, 



3—31. Транспортировка тары к месту термической обработки 
осуществляется в соотвезствии с. требованиями пунктов, 16 
122 pi yee настоящей внетрукиаги 

3—32. Гару, отправляемую па термообработку, необходимо учи 
тывать в специальной прошнурованной книге, в которой указыва 
ются: 

а) краткая ‘хирактеристика тары (емкость, матернал, изпод ка 
‘кого ядохимиката}; 

6) количество (в кг или штуках); 
в) дата отправки на термообработку; 
г) лнно, сопровождающее тару на площадку для термообработ 

ки и ответственное за се сохранность в пути, 

3—33. Тара, прошедшая термическую обработку, регистрирует 

ся в прошнурованной книге, в которой указываются: 
'а} краткая характеристика тары, в том числе количество: 
6) дата термообработки; 
в) ответственное лицо и евисок ЛИЦ, осуществлявших термооб 

работку. 
83—34. Завозимая тара должна быть уничтожена в сроки, уста 
новленные ‘приказом по требованию“пунктов 16 н 2— 18. 3735. Подлежащая термообработке тара должна быть откры 
той (сняты крышки, пробки} WI в ней должны быть сделаны про 
боины. 

Загрузка тары в траншею производится следующим образом: па 
дно траншеи ‘укладываются способом неуплотненного штабеля дро 
ва высотой до Зем, но ним укладывается ряд тары, затем вновь 
ряд. дров и ряд тары и т. д. Всего в траншею может быть ‘уложено 
ло 5 рядов тары. 

Штабель уложенных в траншею дров и тары обливается горю 
чей жидкостью (мазутам, соляровым маслом) в количестве, обесле 
улвающем подлое смачивание дров н тары с иелью обеспечения 
устойчивого горения. 

3—36. Поджигание у. воженного в траншею штабеля ‘дров и та 
ры производится с помощью факела па длинном шесте (3—4 мет 
ра). Факел подносят к костру с наветренной стороны. 

3—37. Продолжительность термообработки тары определяется 
временем горения костра ‘(до полного выгорания заложенных в 
траншею дров}, 

3—38. Дальнейшие работы по уничтожению тары па указанном 
очаге производятся после полного остывания очага и достаточно 
хорошего естественного проветривания его. 

33—39. Обоязкенный металл рекомендуется извлекать из тран 
Wen баграми, складывать на специально отведенном месте в чистой зане площадки, откула отправлять его «Вторчермету», — 

3—40. После окончания операции по термообработке т тары и 
удиления металлолома перед последующей операцией обжига тары 
зола засыпается грунтом слоем tre менее 10 см. Последующую за 
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грузку траншен тарой» ‘дровами производяТ.в соответствии с треб. нациями пункта 3—35 настоящей инструкция. 
341. Побёле окончания работ по Тёрмообработкс тары произво 

дится засыпка траншеи в соответствии с пунктами 3—25 3—27 на 
стоящей инструкции. 

3—42. В. случае малых количеств тары, подвергаемой термооб 
работке, целесообразно ее захоронять ‚непосредственно в траншее. 

343. Термической обработке могУ% быль подвергнуты все вилы 
тары (кроме алюминиевой), изпод фосфор и хлорорганических 
пестицидных препаратов. 

Запрещается проводить термическое обезмирлвание тар“ из 
под ядохимикатов, содержащих ртуть, мышьяк, фосфид шика. 



Раздел IV 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРОМСАНИТАРИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО 

УНИЧТОЖЕНИЮ ЯДОХИМИКАТОВ 

4—1. Краткие токсикологические и пожаровзрывоопасные 
свойства ядохимикатов, подлежащих уничтожению. приведены в 
Таблице № раздела настоящей инструкции. 

1—2. Bee работы по уничтожению непригодных к пепозьзоваиию 
ядохимикатов производятся под руководством соответствующего 
‘специалиста, выделенного из числа работников «Сельхозтехники» 
па все время проведения указанных работ, в соответствии с пунк 
том |б раздела Г настоящей инструкции. 

Рабочий персонал, непосредственно занятый на проведении ра 
бот по уничтожению ядохимикатов (механизаторы, подсобники, ра 

front: HiT: д.), является постоянным и 3aKPCMAACTCH на весь период 
'роведелия работ по уничтожению ядохимикатов. Указанный персо 

нал проходит производственное обучение по выполнению работ, 
связанных с уничтожением ядохимикатов. 

Производственное обучение персонала осуществляется силами 
‘специалистов висшей и средней ква: лификащиуи. 

43. Непосредственно перед началом работ все липа, участвую 
UIC в уничтожении ядохимикатов, проходят на местах виструктаж 
о мерах предосторождюсти при работах с ядохимикатами, обеспечи 
вающих личную и общёетвенную безопасность и предупреждающих 
загрязнение остатками ядохимикатов сельскохозяйственных продук 
тов, почвы, воздуха, водоемов и т. д., а также о мерах по оказанию 
первой помощи. Проверка знаний с последующим разрешением на 
допуск к выполнению работ по уничтожению ядохимикатов оформ 
ляется соответствующим документом. 

4—4, Вселица, привлекаемые к работе с ядохимикатами, про 
ходят медицинский осмотр. К работам с ядохимикатами Te допу 
скаются дети и подростки до 18 лет, беременные и кормящие жен 
щины и лица, страдающие некоторыми заболеваниями, перечислен 
ными в разделе И! «Санитарных правил по хранению, транспорт я: ровке и применению ядохимикатов в сельском хозяйстве» (1965 г.). 

4—5. Присутствие посторонних лиц в местах работ с ядохимика 
тами воспрещается. 
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.В зоне проведения уничтожения ядохимикатов на расстояния ис 
‚менее км должны быть предусмотретя меры против появления. JUG: 
дей и животных. 

Характер оградительных мероприятий определяется в зависимо 
сти от конкретных условий проведения работ и согласовывается 
с местными Советскими органами. 

4—6. Особоответственные и опасные работы (уничтожение ядо 
химикатов Ги ИП группы тер еским обезвреживанием) рекомен дуется: провалить при Наличии, дежурного медицинского работника 
и специально выделенной машины. 

4—7. При погрузочноразгрузочных работах н перевозках ядо 
химикатов, под, лежащих уничтоженнюинеобходимо соблюдать три. 

„бования ‘раздела I настоящей инструкции и меры безопасности, из 
‘ложениые в «Санитарных правилах по ‘хранению, транспортировке 
н применению ядохимикатов в сельском хозяйстве» (1965 r.) 

4—8. Проведение работ по уничтожениюзядохимнкатов и тары` 
изпод них следует Производить в полиом соответствии с требова 
ниями, изложенными в разделах I, UH, ПП настоящей инструкцин. 
Выполнение правил, изложенных в настоящей инструкции, пмест целью предупреждение отравления среди лиц, соприкасающихся с 
ядохимикатами в процессе уничтожения, предупреждение» загрязне 
ния вредными веществами атмосферного воздуха, водоемов и грун 
товых вод. 

4—9. Площадка для уничтожения ядохимикатов должна быть 
обеспечена средствами пожаротушения: бочками с водой, ящиками 
с песком, огнетушителями, баграми, ломикйми, лопатами ин 71. д. Все 
лица, участвующие в проведений работ по уничтожению ядохимика 
тов, должны быть обучены правилам ведения противопожарных 
работ. 

4—10. Прием пищи, отдых и курение разрешаются только в спс. 
циально отведенных и оборудованных местах. 

4—11. На площадке для проведения работ по уничтожению ядо 
химикатов оборудуется временный домик (передвижной вагон) для 
эпизодического пребывания рабочих (оформление документации, 
хранение аварийного комплекта` спецодежды и индивидуальных 
средств защиты, аптечки самопомощи т. д.). 

При домике оборудуется временная душевая установка, регуляр 
но наполняемая привозной водой, рукомойник с мылом и полотен 
цем. На площадке оборудуется уборная. 

4—12. Все лица, участвующие в выполнении работ по уничтоже 
нию ядохимикатов, обеспечиваются бытовыми помещениями (гар 
деробом для грязной и чистой одежды, душевыми и умывальником) 
из имеющихся при близкорасположенных базах «Сельхозтехники» 
или вновь создаваемыми временными помещениями Е ближайших 
населенных пунктах. 

В этих же местах организуются пункты питания, Работающие 
с ядохимикатами обеспечиваются дополнительным спецпитанием в 
соответствии с существующими положениями, 
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41—13. `В соответствии с «Санитарными правилами по хранению. 
транспортиройьв и’применсиию ядохимикатов в сельскохг” ROBMTeTS” 
BO» Министерства 3; дравоохранения. СССР (1965 г.) принята общая 
продолжительное ть рабочего ANS непосредственно на операциях, 
связанных с’ялохимикатами, 6 часов, с ядохимикатами [и 
I} групи 4. часа, Остальное рабочее время используется па рабо 
тах, ие связанных с ядохимикатами. 

34—14. Все лица, участвующие‘ в ‘работах ло уничтожению ядохи 
микатов, обязаны строго соблюдать правила личной гигиены. За 
прещается на рабочих местах принимать пищу, пить, курить. 

41—15. Все лица, участвующие в проведении работ по уцичтоже 
JO ядохимикатов, обеспечиваются спецодеждой и другими срледст 
вами индивидуальной защиты, которые выбираются в соответствии 
с перечнем «Рекомендуемая спецодежда и индивидуальные средст 
ва защиты при обращения с ядохимикатами, применяемыми в сель 
ском хозяйстве для борьбы с вредителями растений н сориякамн, 
а также для дефолиации па 1965 год», 1965 г. и «Типовыми отрас 
левыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и пре 
дохранительных приспособлений», 1969 г. 

4—16. Подбор средств индивидуальной защиты возлагается на 
лиц, ответственных за проведение работ с ядохимикатами. Подбор 
должен проводиться в каждом отдельном случае с учетом физико 
химических свойств ядохимикатов, их токсикологической характери 
стики, а также условий труда при различных способах уничтожения 
препаратов. 

4—17. За каждым работающим на весь период работ закрепля 
ется комплект индивидуальных средств защиты: спецодежда, CHET 
обувь, респиратор, противогаз, защитные очкн. рукавицы и др. 
К противогазам и респираторам даюлея сменные патроны и ко 
робки. 

4—18. Организации, ответственные за проведение работ по унич 
тожению ядохимикатов, обязаны организовать хранение, регуляр 
ную`@тирку и обезвреживание спецодежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

Необходимо своевременно заменять отработанные противогаз 
вые патроны к респираторам и коробки противогазов на новые. 

.4—19. Ежедневно после работы лицевые части противогазов и 
респираторов должны быть тщательно промыты водой с мылом 
и продезинфицированы ватным тампоном, смоченным в спирте или 
(0,5%ном растворе марганцовокислого калия. 

После дезинфекции лицевые части необходимо вновь промыть 
чнетой водой и высушить. 

4—20. Нормы бесплатной выдачи и сроки носки спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты определяются 
действующими отраслевыми типовыми нормами. 
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Оказание первой ‘доврачебной помощи 

4—21, Первая доврачебная помощь включает мероприятия, ко 
торые могут быть осуществлены самиымн работающими. „(самопо 
мощь и взаимопомощь) и специальные меры, которые осуществля 
ются медицинскими работниками (врач, фельдшер). 

42.22. «Общие меры.первой помощи, независимо от даракТера 
ALA, вызывающего отравление, включают следующие мероприятия: 
Для прекращения. поступления яда в организм: 

а} через дыхательные NYTIf удалить пострадавшего из отрав 
ленной зоныиа свежий воздух; 

6) через” ‘кожу тщательно смыть струеи воды или, ие разма 
зывая, снять яд куском какойлибо ткани, затем ‘обмыть водой; 

в) при попадании в глаза тщательюпромытв их водой или 
2%ным раствором питьевой соды; 

г} черёз желудочнокишечный“ тракт — дать выпить несколько 
стаканов воды (желательно теплой). или ‚слабо розового раствора 
марганцовокислого. калия и раздражением задней ‘стенки глотки 
(пальцем) вызватв’рвоту (23 раза) „после этого, выпить 0,5 стака 

На воды с 23 столовыми ложками активированного угля, а затем 
принять солевое слабительное (20 г горькой соли на полстакана 
воды), 

При ослаблении дыхания дать понюхать нашатырный синрт, в 
случае прекращения дыхания необходимо немедленно начать про 
ведение искусственного дыханияй 

Пр кожных кровотечениях ‘прикладывать тампоны, смоченные 
перекисью водорода, при носовых кровотечениях уложить постра 
давшего, приподнять и слегка запрокинуть голову, прикладывать 
холодные компрессы на переносицу и затылок, в нос тампоны, ув 

`лажненные перекисью водорода. 
Во всех случаях отравлений, даже легкого, неооходимо предо 

ставить пострадавиему покой и как можно скорее обратиться к 
врачу или фельдшеру, а до их прихода в качестве универсального 
противоядия дать таблетку тропацина, через 15—20 минут повто 
рить. 

4—23. Первая помощь при ожогах зависит от степени пораже 
MHS кожи. 

При тяжелых ожогах с омертвением обширных участков кожи 
надо очень ‘осторожно снимать платье и обувь, разрезая их. Нельзя 
касаться руками обожженного участка кожи н смазывать ее каки 
милибо мазями, маслами, вазелином или растворами, обожженную 
поверхность падо перевязать, как свежую рану, стерилизованным 
материалом, после чего направить пострадавшего в лечебное уч 
реждение. При этом не следует вскрывать фузырей, удалять прис 
тавшие кусочки материала, одежды или, ‚веществ, так как, удаляя их, 
легко можно содрать кожу и тем самым создать благоприятные ус 
ловия для заражения раны. 
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При ожогах глаз применять холодные примочки 13 борной кис 
лоты на глаза и немедленно направить пострадавшего к: врачу. 

Ожоги, вызванлые действием химических веществ, требуют не 
‚медленного и обильного обмывания пораженной кожи быстро те 
кущей струей воды изпод крана нли ведра в течение 10415 мын. 
Можно также опустить обожженную конечность в чан, ушат или 
ведро с чистой водой и двигать ею там. 

После тщательного обливания водой па обожженную кожу Wy AK 
но наложить примочку. 

4—724. В аптечку первой доврачебной помощи входят: 
аммиак (нашатырный спирт) 25 мл. 
бинты 5 шт. 

‘Бриллиантовая зелени] %ный спиртовый раствор 20мл.. 
вазелин тюбик, о‘ 

Вата гигроскопическая 150 г. 
Горькая соль 300 г. 
„Модная настойка 20 мл. 
Карболен (активированный уголь) 100 г. 
Марганцевокислый калий 20 г. 
Перекись водорода 3% 100 г. 
Пислородные подушки 2 т. 
Двууглекислая вода 200 г. 
Стерильный пакет 2 шт. 
Борная кислота 20 г. 
Тропацин с сахаром в таблетках 10 пачек. 





oF 

ги 

Приложение (лист 1). Организация: площадки для захоронения: 
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Приложение (лист 2) 
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Пр Het ечания: Резмеры иломадки punt ‘Захоронения ядохимика 
тов определяются в завигымоети OT количества NOLO ATU уничтожению 
AAONTMMEATON, 2. Типы трайшей дли пахоронейия дпредоляются ы соответствии © таб 
лицей № (пункт 123) раздела Ен’ ираложенаями 2 и 3 настоящей nu 
струкции. 

3. Уничтожение ядохимикатов различныхиг методами (захоронение 
п термическое обезпрентивание)_ целесообразно производить на общей 
площадке. 4. Территория площадки должна иметь проволочное ограждение, 



Приложение 2. Конструкция траншей для захоронения ядо 
химикатов 

План траншей 

9 1 И? a 
2 д" 

22} I~ Xa et 

a ee 

‚Разрез ШИ 

Примечиния: 1. На чевтее упазаны размеры траншей 
с учетом гидриивюлянии, при этом ноназииы рекомендуемые 
трэпшеи минимального и максимального размеря. 

2. Угол откоса стенки траниеи мевнет пыть изменен Н Dae 

висимоети от характера грунта. 
8. Размеры траншей указаны в метрах. 
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Приложение 3. Бетонный бункер. для. захоронения ядохимикатов руп 
cnet, Е (СДЯВ) 

План 

бетон 

слой глины! 
<‘ 22идроизоляция 7 

ТН 

перекрытев 
KENEIJOCEMONHOL 
плитой после засыпи 

ядохимиката 

Примечания: 1. На чертеже указаны максимальные размеры бун 
кера (объем 50 м3), который может быть пыполниен также из сборных we 
хлезобетонных плит. 

2. В зависимости от количества, подлежащего захоронению ядохими 
ката, размеры бункера могут быть уменьшены, пря этом глубина бункера 
(в свету) должна быть не менее метра, 

3. Угол откоса стенки трантеи может быть изменен в зависимости от 
характеристики грунта, 

4. Размеры бетонного бункера указаны в метрах. 

45 



46 

Приложение 4. Организация площадки по термическому обез 
преживаиию: 
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Г места ПУ м) для промежуточного хранении п приготовле 
ния горючей емени ядохиикатов; 2 место (1013 м) дли хранении 
янтлного горючего; 1 места CH 838 „м} длн штафели дров; dTyas 
пет; я мести (43 000) дин установки временного домика; 6 очаги санит ния (мт м) перм очереди: 7зочаги Cumann (57 м) 

последней очереди 

Примечания: 1. Размеры на чертгие указаны в 
метрах, 

2 Сводная территория после окойчания работ по термиче 
спому обезвоживанию может быть использовайа для захиро. 
ПРНИЯ ЯДОХЯМИКАТОВ. 

4. Места, укапапиые в экси: локация п. Ея т 2, выполнить 
е обваловкой из грунта высотой 0,4 м. 

Ворота 



Приложение 5 (лист Устройство очага сжигания: 
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Приложение 5 (лист 2), 
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Примечание. Размеры траншея увазаны в у®грах 
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