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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Настоящий сборник содержит нормы и расценки на земляные ра 
боты, не охваченные действующими ЕНиР на строительные, монтажные 
и ремонтностроительные работы и типовыми нормами и расценками. 

2. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и 
профессий рабочих, вып. 3, разд. „Строительные, монтажные и ремонтно 
строительные работы”, утвержденным 17 июля 1985 г. 

3. Нормами и расценками предусмотрены грунты естественной 
влажности, т. е. не находящиеся во время разработки под непосред 
ственным воздействием грунтовых, проточных и дождевых вод. 

4. К мерзлым грунтам относятся грунты, содержащие в своем соста 
ве лед, изменяющий их структуру и свойства, присущие грунтам до за 
мерзания. 

5. Распределение немерзлых грунтов по группам, в зависимости от 
трудности их разработки различными машинами, следует принимать 
в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 1 технической 
части главы 1 Сборника E2, вып. 1, „Механизированные и ручные зем 
ляные работы”. 

6. Нормы настоящего Сборника исчислены на единицу объема работ 
по обмеру в состоянии естественной плотности. 

При разработке грунтов в отвалах (насыпях) замеренный объем 
пересчитывается на объем грунта в состоянии естественной плотности. 

7. В нормах учтено время, необходимое для периодического отдыха 
рабочих в течение рабочей смены. 

8. В нормах и расценках учтено перемещение машин в процессе ра 
боты по фронту работ или на расстояния, указанные в параграфах, а 
также перемещение машин своим ходом в начале смены от места ночной 
стоянки до места работы и в конце смены от места работы до места 
ночной стоянки Ha расстояние до 100 м для экскаваторов и до 500 M— 
для остальных машин. 

Перемещение машин в начале, в конце смены или в процессе рабо 
ты на расстояние свыше указанного, а также разовые переброски ма 
шин своим ходом в течение смены в пределах объекта работ оплачивают 
ся дополнительно по нормам табл. 1. 



Таблица 1 

Нормы временн и расценки на 1 км перемещения машин 

Машины Состав звена H.sp. Расц. № 

0,75 Машинист 0,42 0—44,5 1 
6 разр.1 (0,42) 

Экскаваторы одиоковшю 
вые с вместимостью ковша, 15 Машинист 0,84 0—85,7 2 
м? 6 разр.1 (0,42) 

Помощник 
машиниста 
5 разр.—1 

103 (140) 0,17 018,0 3 
(0,17) 

Бульдозеры с двигателями 
мощностью, кВт (л.с.) 235 (320) 0,11 013,3 4 

Машинист (0,11) 
6 pasp.—1 

302 (410) 0,09 011,6 5 
(0,09) 

1,5 0,17 015,5 6 
Тракторные погрузчики Машинист (0.17) 
с KOBLJOM вместимостью, погрузчика 
м? 2,1 5 разр.1 Е: 0—14,6 7 

(0,16) 

9. При перемещении машин Ha новый объект рабочие, обслуживаю 
щие и сопровождающие машины, оплачиваются повременно в соответ 
ствии с тарифными ставками присвоенных им разрядов. 

10. Разработка машинами ранее разрыхленных немерзлых грунтов 
нормируется следующим образом: 

при работе экскаваторов — по нормам для грунтов на одну группу 
ниже (грунты НП rp.— по 1; Шгр.— по И; IV rp.— по Ш); 

при работе бульдозера — по тем же группам груйтов. 

11. Нормами предусмотрена разработка грунта естественной влаж 
ности. 

При разработке вязкого грунта повышенной влажности, сильно на 
липающего на стенки и зубья ковша экскаватора, Н.вр. и Расщ. умно 
жать на 1,1! (ВЧ1). 

Необходимость применения коэффициента устанавливается на 
месте в зависимости от степени налипания грунта и оформляется актом. 
Коэффициент применяется только на объем вязкого сильно налипающе 
го грунта. 3 



12. При разработке экскаватором в зимнее время немерзлого грун 
та, намерзающего на зубья и стенки ковша, Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 
(ВЧ2). 

13. Нормами настоящего сборника предусмотрена разработка грун 
та одноковшовыми экскаваторами при угле поворота стрелы до 135°. 

При разработке грунта с углом поворота стрелы в среднем более, 
чем на 135° Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ВЧ3). 

14. Нормами настоящего сборника предусмотрена разработка грунта 
одноковшовыми экскаваторами в забоях, свободных от подземных 
коммуникаций и наземных мешающих предметов. Если подземные ком 
муникации, а также наземные предметы He устранены, то Н.вр. и Расц. 
на разработку грунта экскаваторами умножать на 1,2 (ВЧ4). 

Этот коэффициент применяется только для объема грунта, разраба 
тываемого в стесненных условиях, при наличии: 

наземных мешающих предметов (деревьев, крупных пней, столбов, 
проводов и т. п.) — для объема грунта, находящегося“^от мешающего 
предмета в пределах вылета стрелы экскаватора; 

подземных коммуникаций для объема грунта, находящегося на рас 
стоянии до 2 м от мешающих предметов. 

При одновременном наличии как наземных предметов, так и под 
земных коммуникаций величина коэффициента не увеличивается. 

Применение этого коэффициента должно быть обосновано соответ 
ствующим актом. 

15. Нормами настоящего сборника предусмотрена разработка экска 
ваторами скальных пород (V x Vi групп), предварительно разрыхленных 
взрывами, мерзлых грунтов (1м — Шм групп) — взрывными или меха 
ническими средствами (клинмолотом, бульдозерамирыхлителями, 
баровыми машинами ит. п.). 

Взрывные работы должны производиться в объеме, обеспечиваю 
щем не менее сменной производительности экскаватора. Разрыхление 
скального или мерзлого грунта должно производиться до требуемого 
габарита. 

Отодвигание ковшом экскаватора отдельных негабаритных кусков 
породы в сторону нормами и расценками учтено и дополнительно не 
оплачивается. Негабаритные куски породы (в объеме разработки) 
включаются только после дополнительного разрыхления их и погрузки 
в транспортные средства или укладки в сооружения или в отвал. 

16 В параграфах на механизированную работу, кроме норм затрат 
труда рабочих (в чел.ч), в скобках приведены нормы времени на рабо 
ту машини (в маш.ч). 

17. Приведенные в сборнике пределы числовых показателей (мощ 
ность, длина и т. п.), в которых указано „до”, следует понимать включи 
тельно. 
4 



18. При разработке грунта в забоях с мокрой подошвой с передвиж 
кой экскаватора по настилам и сланям Н.вр. и Расц. на разработку грун 
та экскаватором умножать: при глинистом грунте — на 1,2 (ВЧ5) при 
прочих грунтах — на 1,1 (ВЧ6). 

Изготовление щитов для настила нормируется отдельно. 
Для укладки щитов настила и сланей производитель работ назна 

чает в помощь экскаваторной бригаде землекопов 2 разр. в соответствии 
с объемом работ со сдельной оплатой. Расценки для землекопов опреде 
ляются делением суммы тарифных ставок 2 разр. на нормы выработки 
экскаватора. 

19. Нормы настоящего сборника предусматривают выполнение работ 
с соблюдением правил техники безопасности в соответствии со СНиП 
13480. 

20. Нормами и расценками предусмотрено выполнение работ в со 
ответствии с требованиями СНиП Ш876. 

21. Предусмотренные в ЕТКС наименования профессий: машинисты 
и помощники машинистов, соответственно экскаватора, бульдозера, по 
грузчика — для краткости в сборнике именуются машинистами и помощ 
никами машинистов. 

22. Нормами и расценками 6, 8, 10 и 11 учтено перемещение грун 
та по пути, имеющему подъем до 10%. При подъемах до 20% длину пути 
умножать на 1,2 (ВЧ7), а при подъемах более 20% — на 1,4 (ВЧ8). 

23. Расценки машинистов 6 разр., занятых управлением мощными и 
особо сложными строительными машинами, подсчитаны по повышенным 
часовым тарифным ставкам. 

$8 B421. Срезка растительного слоя бульдозерами 

Таблица 1 
Техническая характеристика бульдозеров (управление гидравлическое) 

Мощность двигателя, Размеры отвала, м 
кВт (л.с.) длина высота 
103 (140) 3,21 1,15 

4,01 1,52 
3,97 1,45 

235 (320) 4 155 
4,34 1,7 

302 (410) 4,32 1,88 

2 Зак. 1065 



Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена срезка растительного или дернового слоя 
под основание железнодорожной или автодорожной насыпи, в местах 
заложения резервов грунта при отсыпке невысоких насыпей, при расчи 
стке площадок под строительные объекты и т. д. 

Срезка грунта производится при отсутствии корней кустарника за 
одиндва прохода по одному следу на глубину до 15 см и при наличии 
корней кустарника и деревьев за два — три прохода по одному следу на 
общую глубину до 25 см. Ширина расчистки принята до 30 м. Уборка 
грунта с границ участка при необходимости нормируется отдельно, в 
зависимости от способа уборки. 

Состав работы 

1. Приведение arperata в рабочее положение. 2. Срезка грунта. 
3. Подъем и опускание отвала. 4. Возвращение порожняком. 

Машинист 6 разр.1 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1000 м? очищенной поверхности 

Группа грунта 
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 

1 п 

103 (140) 0,52 
(0,52) (1) 1 0—55,1 106 

235 (320) 0,27 0,55 

(0,27) (0,55) 2 0—32,7 0—66,6 

302 (410) 0,2 0,38 

(0,2) (0,38) 3 0—25,8 049 

a 6 Ne 

Примечание. В нормах и расценках предусмотрена работа бульдозеров 
в грунтах естественной влажности. При работе бульдозеров в вязких и переувлаж 
ненных грунтах, в которых буксуют или вязнут гусеницы, Н.вр. и Расц. умножать 
на 1,15 (ПР!). 



В422. Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей 
гидравлическими одноковоювыми экскаваторами, 

оборудованными ковшом обратная лопата вместимостью 1,5 м? 

Техническую характеристику экскаватора см. § B424. 

Состав работы 

1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой 
ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест 
погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб 
в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов. 

Состав звена 
Машинист 6 pasp.—1 
Помощник mawunucraS —1 

Нормы времени и расценки на 100 м? грунта 

Группа грунта 
Разработка грунта 

i Il, Iu RU, Tine Iv У, Шы VI 

С погрузкой в транс 1,42 1,68 2,2 2,8 3,6 4 
портные средства (0,71) (0,84) (1,1) (1,4) (2,8) 

145 171 224 286 367 408 

Навымет 1,14 1,34 1,72 2,4 2,8 3,2 

В423. Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей 
гидравлическими одноковиювыми экскаваторами, 

оборудованными ковшом прямая лопата вместимостью 1,5 PY 
Техническую характеристику экскаватора см. B424 

Состав работы 

1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта и очистка 
ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест 
погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб 
в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов. 

2* 7 



Состав звена 
Машинист 6 разр. —1 
Помощник машиниста 5 1 

Нормы времени м расценки на 100 м? грунта 

Группа грунта 
Разработка грунта 

1 I, Ine Ш, Im Iv У, ыы VI 

С погрузкой в транс 1,2 1,5 2 2,4 3 3,6 
портные средства (0,6) (9,15) а) G2) G5) as 

1—22 153 204 2—45 3—06 3—67 

Навымет 0,88 1,18 1,56 1,96 2,4 3 
(0,44) (0,59) (0,78) (0,98) @,2) (1,5) 2 0—89,8 1—20 159 2—00 245 3—06 

a 6 B r д е № 

В424. Разработка грунта в траншее гидравлическими 
одноковшовыми экскаваторами, 

оборудованными ковшюм обратная лопата 

Указания по применению норм 

Нормами настоящего параграфа предусмотрена разработка траншей 
под коммуникации. 

Таблица 1 

Техническая характеристика экскаваторов 

Вместимость ковша, м? 
Показатель 

1,5 0,75 

Максимальная глубина копания, м 7,02 6,13 
Максимальная высота копания, м 9,27 
Максимальный радиус копания, м 11,02 9,45 
Скорость передвижения, км/ч 2,4 2,4 
Частота вращения поворотной платформы, об/мин 6,4 9,5 
Угол поворота (полный), град 360 360 
Марка двигателя BHC, 60C Hil 
Moustocts, кВт (л.с.) 147 (200) 85 (115) 
Масса экскаватора, т 39,5 19,5 



Состав работы 

1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта и очистка 
ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест 
погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при раз 
работке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов. 

Таблица 2 

Состав звена 

Вместимость ковша 
Профессия и разряд рабочих экскаватора, м* 

до1 сю. 1 

Машинист 6 разр. 4 1 
Помощник машиниста 5 разр. 1 

Таблица 3 

Нормы времени и расценки на 100 м? грунта 

Вме сти Разработка Группа грунта 

мосты грунта — I Ii, ine ш, ttm IV У, Им УТ 

С погрузкой 1,6 2 2,4 3,4 4 4,9 
в транспорт. (6) @,4) (3.4) (4) 4&9) jy ные средства! 

170 212 254 360 424 519 
0,75 

Навымет 1,2 1,5 1,8 2,4 3,2 4,1 

(1,2) (1,5) _(1,8) (2,4) (3.2) (4,1) 2 
127 159 191 254 339 435 

С погруз 1,76 2 2,6 3,6 4,6 §,2 

И (0,88) a) (1,3) as 42.3) 42.6) средства 180 204 265 367 469 530 
15 

Навымет 1,3 1,64 2 2,8 3,4 3,8 



B425. Разработка и погрузка грунта на автосамосвалы 
погрузчиками 

Указания по применению порм 

Настоящим параграфом предусматривается разработка грунта при 
устройстве выемок и насьшей, резервов и кавальеров при строительстве 
автомобильных и железных дорог и других аналогичных по сложности 
сооружений. 

Распределение грунта по степени трудности разработки их погрузчи 
ками следует принимать по табл. 1, раздела 1 сборника E21 „Механизи 
рованные земляные работы”, применительно к одноковшовым экска 
ваторам. 

Техническая характеристика погрузчика 

Вместимость, м’... ee ee 1,5; 2,1 
Управление 2.2... ee ee ee tees eckoe 
Мощность, кВт (п.с.) 2. 6 ee ee wens 103(140), 118 (160) 

Состав работы 

1. Установка погрузчика в забое. 2. Разработка грунта и погрузка в 
автотранспортные средства. 3. Передвижка погрузчика в процессе рабо 
ты. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание 
негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых 
или скальных грунтов. 

Машинист погрузчика 5 pasp.—1 

Нормы времени и расценки на 100 м? грунта 

Группа грунта 
Вместимость ковша, 

м? I Il, Ina Ч fim Iv У, Itin VI 

1,5 1 1,3 1,5 2,1 2,5 2,6 

qd) (1,3) (1,5) (2,1) (2,5) (2,6) 
091 118 137 191 2—28 2—37 

2,1 0,81 1 1,3 1,8 1,9 2,3 

(0,81) (1,3) (1,8) (1,9) (2,3) 
0—73,7 091 118 164 173 209 

a 6 B r д е 
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§ B426. Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами 

Техническую характеристику бульдозеров см. В421, табл. 1 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрена разработка грунта в резервах, выемках и 
котлованах. 

Окончательное разравнивание и уплотнение грунта нормами настоя 
щего параграфа не учтено и нормируется отдельно в зависимости от спо 
саба разравнивания. 

Перемещение ранее разработанных разрыхленных грунтов следует 
нормировать по нормам настоящего параграфа с применением коэффи 
циента согласно примечанию. 

Состав работы 

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта, 
перемещение и выгрузка. 3. Возвращение бульдозера в забой порожня 
ком. 

Машинист 6 pa3zp.—1 

Нормы времени и расцеики на 100 м? грунта 

Расстояние перемещения грунта 

Мощность| отвала, м по 10M добавлять на каждые 
двигате следующие 10м 
ля, кВт дли ши 
(л.с.) на |рина Группа грунта 

п ill I п Hl 

0,35 0,43 0,48 0,29 0,36 0,39 

103 (140) 3,21 1,15 (0,35) (0,43) (0,48) (0,29) (0,36) (0,39) 1 
0—37,1 0—45,6 050,9 0—30,7 038,2 0—41,3 

0,21 0,23 0,26 0,19 0,2 0,21 
3,97 1,45 (0,21) (0,23) (0,26) (0,19) (0,2) (0,21) |5 

0—25,4 027,8 0—31,5 023,0 024,2 025,4 
235 (320) 

0,18 0,2 0,22 0,16 0,17 0,18 
4,0 1,55 (0,18) (0,2) (0,22) (0,16) (0,17) (0,18) 

021,8 0—24,2 026,6 019,4] 020,6 021,8 
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Размеры 
Мощшность| отвала, м до 10 м добавлять из каждые 
двигате следующие 10 м 
ля, кВт дли ши 
(a.c.) на pune Группе грунта 

0,15 0,16 0,18 0,12 0,13 0,14 

(0,15) (0,16) (0,18) (0,12) (0,13) (0,14) 
4, 4 302 (410) 4,34 1.88 Or i954 020,6 023,2 015,5 0168 018,1 

a 6 B r д е № 

Примечания: 1. Нормами и расценками предусмотрена работа бульдозе 
ров в грунтах естественной влажности. При работе бульдозеров в сыпучих или вяз ких грунтах, в которых буксуют или вязнут гусеницы трактора, H. вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПРТ). 

2. При перемещении бульдозером ранее разработанных разрыхленных грунтов 
H.sp. и Раси. умножать на 0,85 (ПР.2), считая объем грунта в естественном зале 
гании. 

В427. Рыхление мерзлого грунта бульдозерами рыхлителями 

Указания по применению норм 

Нормами предусмотрено рыхление мерзлых грунтов рыхлителями 
для последующей разработки их землеройными машинами. 

Распределение мерзлых грунтов на группы в зависимости от трудно 
сти их разработки механизированным способом приведено в табл. 1. 
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Таблица 1 

Разработка Рыхление 
бульдозером грунта 

Грунт предвари |бульдозерами 
тельно разрыт| рыхлителями 
ленного грунта 

1. Глина: 
жирная, мягкая и мягкая без примесей Im Им 
то же, с примесью щебня, гравия или строи Им Шы 
тельного мусора в объеме св. 10% 
тяжелая домовая сланцевая, твердая кар Им Ум 
бойная 

2. Грунт растительного слоя: 
без корней и примесей Im Im 
с примесью щебня, гравия или строитель lim Им 
ного мусора 

3. Лёсс: 
мягкий без примесей Im Im 
твердый Им lim 

4. Песок: 
без примесей Im Im 
с примесью щебня, гравия или строительного Им Им 
мусора 

5. Солончак и солонец: 
мягкие Im liu 
твердые Им Им 

6 Суглинок: 
легкий и лёссовидный без примесей Im Im 
To же, с примесью щебня, гравия или строи Шм Шым 
тельного мусора 
тяжелый, без примесей Им Им 
тяжелый с примесью щебня, гравия или Шы Ум 
строительного мусора 

7. Супеси: 
легкие без примесей Im Im 
легкие с примесью щебня, гравия или строи Hits lim 
тельного мусора 
тяжелый без примесей Ты Пм 
тяжелый с примесью щебня, гравия или lim м 
строительного мусора 

8. Строительный мусор: 
рыхлый и слежавшийся Им Им 
сцементированный Шм Ум 

13 



Продолжение таблицы 1 

Разработка Рыхление 
бульдозером грунта 

Грунт предвари |бульдозерами 
тельно разрыт| рыхлителями 
ленного грунта 

9. Торф: 
без древесных корней Im Im 
с древесными корнями iim Нм 

10. Чернозем и каштановый грунт Im Им 

Состав работы 

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с 
регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата. 

Машинист 6 разр.1 

Таблица 2 

Нормы времени и расценки на рыхление 100 м? грунта 

Мощность двигателя, Группа грунта 
KBr (л. с.) 

Im Пм Шы ГУм 

103 (140) 0,78 1 1,3 1,7 

(0,78) (1) (1,3) (1,7) i 
082,7 106 1—38 180 

235 (320) 0,49 0,65 0,84 1,1 

(0,49) (0,65) (0,84) a,b) 2 

302 (410) 0,27 0,34 0,44 0,58 

(0,27) (0,34) (0,44) {0,58} 3 
0—34,8 043,9 0—56,8 0—74,8 

а 6 B r Ne 
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В428. Перемещение разрыхленного мерзлого грунта бульдозерами 

Указания по применению норм 

Нормы предусматривают перемещение мерзлого грунта, предвари 
тельно разрыхленного рыхлителями. 

Распределение грунтов по трудности их разработки приведено в 
B427. 

Состав работы 

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта 
с перемещением и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера порожняком. 

Машинист 6 разр.—1 

Нормы времени и расценки на 100 м? грунта 

Расстояние перемещения грунта 
Размер 

Мощность| отвала, м до 10м добавлять на каждые 
двигате следующие 10 м 
ля, кВт дли ши 
(л.с.) wa puna 

7 

Группа грунта 

in Fine Шым Im Tim Па 

0,54 0,64 0,71 0,4 0,49 0,54 
103 (140) 3,21 1,15 (0,54) (0,64) (0,71) (0,4) (0,49) (0,54) t 

0—57,2 0—67,8 075,3 042,4 051,9 057,2 

0,28 0,31 0,34 0,22 0,24 0,25 

235 (320) 3,97 1,45 (0,28) (0,31) (0,34) (0,22) (0,24) (0,25) 2 
0—33,9 0—37,5 0—41,1 0O—26,6 0—29,0 0—30,3 

4,0 1,55 0,26 0,29 0,32 0,2 0,21 0,22 
(0,26) (0,29) (0,32) (0,20) (0,21) (0,22) 3 
0—31,5 0—35,1 0—38,7 0—24,2 0—25,4 026,6 

302 (410) 4,34 1,88 0,21 0,24 0,26 0,18 0,19 0,2 
(0,21) (0.24) (0,26) (0,18) (6,19) (0,2) 4 
0—27,1 0—31,0 0—33,5 0—23,2 024,5 025,8 

a 6 в г д е № 
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В429. Рыхление скального грунта бульдозерамирыхлителями 

Указания по применению порм 

Настоящим параграфом предусмотрено рыхление скальных грунтов 
рыхлителями на тракторах и последующая разработка их землеройными 
машинами. Рыхление грунтов производится участками длиной до 30 м 
на глубину до 0,35 м с постепенным заглублением рыхлительного зуба 
в начале участка и подъемом в конце. 

Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности 
рыхления их бульдозерамирыхлителями приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Средняя плот 
Грунты кость в есте Группа ственном зале| грунта 

гании, т/м 

1. Алевролиты: 
слабые 1,5 IV 
крепкие 2.3 VI 

2. Аргиллиты, плитчатые 2,0 УТ 

3. Гравийногалечные грунты (сцементированная 1,9—2,2 IV 
смесь гальки, мелкозернистого песка н JIECCOBHI 
ной супери) 

4. Гипс 2,2 VI 

5. Грунты ледникового происхождения, содержание 
валунов массой св. 50 кг, св. 30 см: 

песок моренный от 10 до 15%; супесь и суглинок 1,8—2,25 У 
моренные от 5 до 15% по объему 
суглинок тяжелый моренный до 15% по объему 2,02,2 VI 
супесь и суглинок моренные от 15 до 30% по 2,3—2,5 Vil 
объему, пестроцветные, глинистые переувлаж 
ненные моренные грунты, ло 15% по объему 

6. Дресва в коренном залегании (элювий) 2,0 Vil 

7. Дресвяный грунт 1,8 Iv 

8. Известняк: 
пористый, выветрившийся 1,2 У 
мергелистый слабый 2,3 VI 
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Продолжение таблицы 1 

Средняя плот 
Грунты кость в есте Группа 

ственном зале грунта 
гания, т/м* 

мергелистый плотный 2,7 Vil 

9. Конгломераты слабосцементированные из осадоч 1,92,1 VI 
ных пород Ha глинистом цементе 

10. Мел: 
мягкий 1,55 У 
плотный 1,8 У 

11. Мергель: 
мягкий, рухляк 1,9 У 
средний, плотный 2,3 VI 

12. Onoxa: 
мягкая 1,9 VI 
твердая 2,7 Vil 

13. Ракушечник слабосцементированный 1,8 VI 

14. Скальные грунты (кроме отнесенных по группам) УП 

15. Сланцы: 
выветрившиеся 2,6 У 
глинистые средней крепости 2,6 УП 

16. Солончак и солонец твердые 1,8 

17. Tpenen: 
слабый 1,55 У 
злотный 1,77 VI 

18. Ty 1,1 VI 

Состав работы 

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с 
регулированием глубины рыхления. 3. Холостой ход агрегата. 

Машинист 6 разр.—1 
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Таблица 2 
Нормы времени и расценки Ha 100 м? грунта 

Мощность двигателя Группа грунта 
трактора, кВт (л.с.) 

Iv У VI УП 

235 (320) 1,4 1,6 2 2,4 
(1,4) (1,6) 2) +4) 1 1—69 194 242 290 

302 (410) 1,1 1,3 1,5 1,8 

{1,1 (1,3) (1,5) (,8) 2 
142 168 194 232 

a 6 B r Ne 

B4210. Перемещение скальных грунтов бульдозерами 

Нормы предусматривают перемещение скального грунта после рых 
ления бульдозерамирыхлителями. 

Состав работы 

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта, 
подъем и опускание отвала бульдозера во время хода. 3. Возвращение 
бульдозера порожняком. 

Машинист 6 разр.1 

Нормы времени ы расценки на 100 м? грунта 

Размер отвала Расстояние перемещения 
Мощность двигателя бульдозера, м грунта 
трактора, кВт (л.с.) 

побарлять на 
Miss ширина до 10m каждые сле 

дующие 10m 

235 (320) 3,97 1,45 0,43 0,31 

(0,43) (0,31) 1 0—52,0 037,5 

235 (320) 4,0 1,55 0,36 0,26 

(0,36) (0,26) 2 
043,6 0—31,5 
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Продолжение 

Размер отвала Расстояние перемещения 
Мощность двигателя бульдозера, м грунта 
трактора, кВт (л.с.) 

побавлять на 
длина ширина до 10м каждые сле 

дующие 10м 

302 (410) 4,34 1,88 0,28 0,2 

(0,28) (0,2) 
3 

a 6 м 

8 B4211. Перемещение взорванного скального грунта бульдозерами 

Нормы предусматривают перемещение скального грунта после 
взрыва при строительстве дорог на косогорах. 

Состав работы 

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта, 
подъем и опускание отвала бульдозера во время хода. 3. Возвращение 
бульдозера порожняком. 

Машинист 6 разр.1 

Нормы времени и расценки на 100 м? грунта 

Размер отвала Расстояние перемещения 
Мощность двигателя бульдозера, м грунтз 
трактора, кВт (1.c.) 

добавлять на 
длина ширина до 10м каждые сле 

дующие 10м 

3,97 1,45 0,63 0,42 

(0,63) {0,42) 
1 0—76,2 050,8 

235 (320) 4,0 1,55 0,53 0,35 

(0,5 3) (0,35) 2 064,1 0~42,4 

302 (410) 4,34 1,88 0.41 0,27 
(0,41) (0,27) 

3 
052,9 0348 

a 6 Ne 
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B4212. Разработка грунта в нагорных канавах 
одноковшювыми гидравлическими экскаваторами 

с профильным ковпюм вместимостью 0,4 м? 

Техническая характеристика экскаватора 

Управление еее ee ee нне Гидравлическое 
Вместимость ковша, м°........ ааа 

eee 0,4 
Максимальная глубина копания, мм 7020 
Максимальная высота копания, мм еее. 9270 
Максимальный радиус копания, мм 11020 
Скорость перемещения, км/ч .„.......... ее ььь.. 2,4 
Частота вращения поворотной платформы, об/мин 6,4 
Угол поворота (полный), град ww ee eee 360 
Марка двигателя еее ние 8ДС, 60C 
Мощность, кВт (Л.с.) ee ee ee eee 147 (200) 
Масса экскаватора, т еее eee 39,5 

Состав работы 

1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой 
ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскава 
тора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя. 

Состав звена 
Машинист 6 разр.1 
Помощник машиниста 5 „ —1 

Нормы временн 4 расценки ma 100 м? грунта 

Способ Группа грунта 
разработки 

грунта I TE, Im Ili, Нм IV У, Im VI 

С погрузкой в транс 5 6,2 7,8 9,3 11,8 14 
портные средства (2,5) (3/1) (3,9) (4,9) {5,9) {7) 1 493 611 768 9—65 11—62 1379 

2 Навымет 4, 5 6,2 7,8 9,4 10,4 

(2,1) (2.5) 3,1) 3,9) (4,7) (5,2) 2 414 4—93 611 7—68 9—26 1024 

a 6 B r д е № 



8 B4213. Планировка откосов земляного полотна 
гидравлическими одиоковшювыми экскаваторами 

с ковшом вместимостью 1,5 м? 

Техническую характеристику экскаватора см. B424. 

Состав работы 

1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка отко 
са, срезка неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта 
с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой на транспортные сред 
ства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 

Состав звена 
Машинист 6 pasp.1 
Помощник машиниста5 „ —1 

Нормы времени и расценки на 100 м? спланированной поверхности откоса 

Планировка откосов Планировка откосов выемки 
Длина насыпей во всех в грунтах 

откосов, м грунтах или выемки 
в грунтах шгу У УТ 

п группы 

Ло 10 1,16 1,6 1,92 2,4 

(0,58) (0,8) (0,96) (1,2) 1 
118 163 196 2—45 

До 15 1,50 2,2 2,6 3,2 
(0,75) ad) (1,3) (1,6) 2 
153 224 265 326 

a 6 в г № 

Примечание. Нормами предусмотрены распределение срезаемого грунта 
на откосе насыпи или при планировке откоса выемки, укладка его в кавальер. При 
погрузке грунта в транспортные средства Н.вр. умножать на 1,2 (ПРТ). 
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